
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

sales@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Palette PR-32 alpha ручной цифровой рефрактометр 

 
Ручной рефрактометр PR-32 alpha позволяет с большой 
точностью измерять низко- и среднеконцентрированные 
образцы, такие как соки, газированные напитки, различные 
блюда, кофе; а также в промышленности, например, для 
определения концентрации СОЖ. 
 
Цифровые рефрактометры серии Palette отличаются высокой 
точностью (±0,1 %Brix) и имеют встроенную функцию 
автоматической температурной компенсации(АТК). Но самое  

 
главное отличие серии Palette от других ручных цифровых рефрактометров - возможность ввода 
до 3-х пользовательских шкал. Пользовательская шкала позволяет ввести свой коэффициент, 
чтобы из обычного рефрактометра сделать, например, измеритель концентрации этилового 
спирта (или любого другого вещества). 
 
Калибровка рефрактометра производится чистой водой или рефрактометрической жидкостью 
"Сахарозка". 
 
Технические характеристики 

Параметр Значение 

Диапазон измерения. Brix 0,0...32,0% 

Точность  ±0,1% 

Пользовательские шкалы 3 шкалы 

Функция АТК 5…40°C 

Размеры 17х9х4 см 

Вес 300 г 

Питание 9 Вольт, тип крона 
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