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ПЭ-1100 пробоотборник для воды 

 

 
 

 

Пробоотборник для воды ПЭ-1110 предназначен для отбора 
проб природных и сточных вод из колодцев, водоемов природного и 
искусственного происхождения, включая покрытые льдом водоемы, с 
глубины от 30 до 200 см., с целью определения в них содержания 
ультранизких концентраций загрязняющих веществ.  

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Объем отбираемой пробы 1,0 л 

Минимальная глубина водоема 0,3 м 

Глубина отбора пробы 0,3-2,0 м 

Вид пробоотборной емкости Бутыль стеклянная 

Материал системы Фторопласт Ф-4 

Способ подвески системы Трос капроновый диаметром 6 мм 

Минимальный диаметр лунки, скважины 120 мм 

Габаритный размер (без бутыли) 295х90х90 мм 

Габаритный размер (с бутылью) 495х95х95 мм 

Масса системы (без пробы) 2,5 кг 

Условия хранения: в чистом и сухом виде в закрытом помещении в 
транспортировочном контейнере 

— температура воздуха  -40°С…+50°С 
— относительная влажность не более 85% 

Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

 
Порядок отбора пробы: 

 Перед отбором пробы проверить исправность и правильность сборки пробоотборника. 

 Проверить крепление втулки с тросом к пробоотборнику.  

 Опустить систему в водоем и выдержать время, необходимое для заполнения бутыли пробой воды 
(время выдержки — 15-20 сек.). 

 Поднять систему, поставить ее на ровную поверхность и, удерживая за ручку, вывинтить 
заполненную водой бутыль. 

 
Стандартный комплект поставки: 

 Пробоотборник переносной ПЭ-1110 — 1 шт. 

 Бутыль стеклянная — 1 шт. 

 Паспорт — 1 шт. 

 Упаковка — 1 шт. 
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