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Условное обозначение 
Проверяемая 

диапазона измерений Кон- отметка в % от 

(al,a2,a3*), трольная номинального 

номинальное значение точка значения вход-

входного сигнала (Nk) 
ного сигнала 

(х) 
1 2 

57,7В 2 20 
фазное 3 40 

для трехфазных 4 50 
четырехпроводных 5 60 

6 80 
7 100 
8 125 
1 2 
2 20 

lOOB 3 40 
линейное 4 50 

для трехфазных 5 60 
четырехпроводных 6 80 

7 100 
8 125 
1 2 

230В 2 20 
фазное 3 40 

для трехфазных 4 50 
четырехпроводных 5 60 

6 80 
7 100 
8 125 
1 2 
2 20 

400В 3 40 
линейное 4 50 

для трехфазных 5 60 
четырехпроводных 6 80 

7 100 
8 125 
1 2 
2 20 

500В 3 40 
4 50 
5 60 
6 80 
7 100 
8 120 

Эталонное 
значение входно-
го сигнала в еди-
ницах измеряе-
мой величины 

(Nx) 
1,155 
11,547 
23,094 
28,868 
34,641 
46,188 
57,735 
72,169 

2 
20 
40 
50 
60 
80 
100 
125 
4,62 
46,19 
92,38 

115,47 
138,56 
184,75 
230,94 
288,68 

8 
80 
160 
200 
240 
320 
400 
500 
10 
100 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

ОПЧ.140.340 РЭ 

Окончание таблицы Е 4 

Расчетные допускаемые значения 
показаний преобразователя**, в 

единицах измеряемой величины с 
допуском 0,8 от предела основной 

погрешности (N) 

от 1,062 ДО 1,247 
от 11,455 ДО 11,639 

. от 23,002 ДО 23,186 
от 28,775 ДО 28,960 
от 34,549 ДО 34,733 
от 46,096 ДО 46,280 
от 57,643 ДО 57,827 
от 72,076 ДО 72,261 
от 1,84 до 2,16 
от 19,84 до 20,16 
от 39,84 ДО 40,16 
от 49,84 ДО 50,16 
от 59,84 ДО 60,16 
от 79,84 ДО 80,16 
от 99,84 ДО 100,16 
от 124,84 ДО 125,16 
ОТ 4,249 до 4,988 
от 45,819 ДО 46,558 

от 92,007 ДО 92,746 
от 115,101 ДО 115,840 

ОТ 138,195 до 138,934 
от 184,383 ДО 185,122 

от 230,571 до 231,310 
от 288,306 ДО 289,045 

от 7,36 до 8,64 
от 79,36 ДО 80,64 

от 159,36 ДО 160,64 
от 199,36 до 200,64 
от 239,36 до 240,64 
от 319,36 ДО 320,64 
от 399,36 ДО 400,64 
от 499,36 ДО 500,64 

от 9,2 до 10,8 
от 99,2 ДО 100,8 
от 199,2 ДО 200,8 
от 249,2 ДО 250,8 
от 299,2 ДО 300,8 
от 399,2 ДО 400,8 
от 499,2 ДО 500,8 
от 599,2 ДО 600,8 

* Параметр кода условного обозначения Е3854ЭЛ - al,a2,a3 - Ь - с - d- е - f.
** Для определения основной погрешности на диапазоне показаний, соответствующем диа-

пазону измерений входного сигнала. 
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