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ТВ-М-А3 весы товарные электронные (ТВ-M-60.2-A3, ТВ-M-150.2-A3, ТВ-
M-300.2-A3, ТВ-M-600.2-A3) 
 

Напольные товарные весы с вертикальной стойкой для 
статических измерений массы различных грузов при торговых, 
учетных и технологических операциях на промышленных и 
торговых предприятиях. 
 
 
 
 
 

 
Описание прибора 
Весы ТВ-М-А3 состоят из взвешивающего модуля TB и терминала А. Взвешивающий модуль TB 
обеспечивает метрологические характеристики весов. Встроенный аккумулятор обеспечивает 
автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами 
реализован по интерфейсу RS-232. Возможно подключение дозатора. 
 
Режимы работы: 

− Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу). 
− Режим процентного взвешивания. 
− Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается 

звуковым и визуальным сигналами). 
− Подсчет суммарной массы товара. 
− Дозаторный режим. 

 
Установка массы тары производится нажатием кнопки «T». Весы легко интегрируются с учетными 
системами, POS-системами и смарт-терминалами. Подключение к учетным системам: 

− Передача веса в учетные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др. 
− Передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: 

Драйвер электронных весов». 
− Передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью "Приложения ЭВОТОР". 

 
Технические характеристики 

Модуль 
взвешивающий 

Min, 
кг 

Max1/ 
Max2, кг 

(е1/е2), 
г 

(di/d2), 
г 

Предел 
выборки 

массы 
тары, кг 

Интервалы 
взвешивания, кг 

Пределы допускаемой 
погрешности (mpe), г 

При 
поверке 

При 
эксплуатации 

ТВ-М-60.2-А3 0,2 30/60 10/20 30,0 

От 0,2 до 5 вкл. 
Св. 5 до 20 вкл. 
Св. 20 до 30 вкл. 
Св. 30 до 40 вкл. 
Св. 40 до 60 вкл. 

± 5,0 
± 10,0 
± 15,0 
± 20,0 
± 30,0 

± 10,0 
± 20,0 
± 30,0 
± 40,0 
± 60,0 

ТВ-М-150.2-А3 0,4 60/150 20/50 60,0 

От 0,4 до 10 вкл. 
Св. 10 до 40 вкл. 
Св. 40 до 60 вкл. 
Св. 60 до 100 вкл. 
Св. 100 до 150 вкл. 

± 10,0 
± 20,0 
± 30,0 
± 50,0 
± 75,0 

± 20,0 
± 40,0 
± 60,0 
±100,0 
±150,0 
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ТВ-М-300.2-А3 1,0 150/300 50/100 150,0 

От 1 до 25 вкл. 
Св. 25 до 100 вкл. 
Св. 100 до 150 вкл. 
Св. 150 до 200 вкл. 
Св. 200 до 300 вкл. 

± 25,0 
± 50,0 
± 75,0 
±100,0 
±150,0 

± 50,0 
±100,0 
±150,0 
±200,0 
±300,0 

ТВ-М-600.2-А3 2,0 300/600 100/200 300,0 

От 2 до 50 вкл. 
Св. 50 до 200 вкл. 
Св. 200 до 300 вкл. 
Св. 300 до 400 вкл. 
Св. 400 до 600 вкл. 

± 50,0 
±100,0 
±150,0 
±200,0 
±300,0 

±100,0 
±200,0 
±300,0 
±400,0 
±600,0 

 
Комплект поставки: 

− Модуль взвешивающий ТВ. 
− Терминал А. 
− Регулировочная опора. 
− Стойка «S3». 
− Кронштейн стойки «S3». 
− Сетевой адаптер. 
− Паспорт. 
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