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Master M/PM рефрактометры ручные оптические  
 

Master-Т/РТ - ручные оптические рефрактометры для 
определения концентрации веществ в растворе по шкале 
растворенной в воде сахарозы % Brix (°Bx) 
 
Серия М (PM) - рефрактометры в самом простом исполнении 
без температурной компенсации и защиты от воды.  
 
Калибровка рефрактометра производится чистой водой или 
рефрактометрической жидкостью "Сахарозка". 

 
Варианты исполнения 

Параметр 

Модель рефрактометра 

Master-2M* Master-3M* 
Master-

10М/10PM* 
Master- 

20M/20PM 
Master-

53M/53PM 

Диапазон измерения, °Bx 28,0...62,0 58,0...90,0 0,0...10,0 0,0...20,0 0,0...53,0 

Точность, °Bx ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,5 

Минимальная индикация, 
°Bx 

 0,2 0,1 0,1 0,5 

Размеры, см 3,2x3,4x16,8 3,2x3,4x16,8 3,2x3,4x20,3 3,2x3,4x20,7 3,2x3,4x16,8 

Вес, г 130/90 130/90 155/105 165/110 130 
* Модели Master-2M, Master-3M, Master-10М  и Master-10PМ сняты с производства. 

 
Master-10PM, Master-20PM, Master-53РM – это Master-10M, 20M и 53M выполненные в 
полимерном корпусе для работы с агрессивными образцами. 

 
sales@td-automatika.ru Заказать 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
mailto:sales@td-automatika.ru
http://www.td-automatika.ru/contact/

