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AL-1100 Alcoscan алкотестер 

 

Алкотестер AL-1100 Alcoscan предназначен для эксплуатации до-
рожной полицией.  Микропроцессор, встроенный в алкотестер, ре-
гулирует его работу. 
 
AL-1100 удобен в эксплуатации. Включение/выключение прибора 
осуществляется кнопкой «Power». После подачи прибором сигнала 
о готовности, в воронку на передней панели осуществляется про-
дувание свободным выдохом, без мундштука. 
 
Измерение производится моментально. Индикация результатов 
световая и звуковая, трехуровневая. 
 

 
Индикация результатов измерений: 
- Зеленый индикатор (пренебрежительно малая концентрация), менее 0,2 промилле, одиночный 
звук; 
- Желтый индикатор (низкая концентрация), от 0, 2 до 0, 5 промилле, двойной звук; 
- Красный индикатор (высокая концентрация), более 0,5 промилле, звук длится около 5 секунд. 
 
Алкотестер AL-1100 имеет сертификат соответствия. 
 
Технические характеристики 

Тип датчика полупроводниковый 
Продувание без мундштука 

Диапазон измерений, промилле от 0,00 до 0,50 
Индикация трехуровневая цветовая 

Длительность цикла очистки сенсора, сек 20 

Время установки показателей, сек 2 
Рабочая температура, °C от 0 до 50 

Питание встроенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея 
Количество измерений без подзарядки до 300 

Габариты, мм 140х50х24 
Вес, г 180 

Производитель Южная Корея 

Гарантия 1 год 
 

Стандартная комплектация: 

- Алкотестер -1 шт.; 
- Адаптеры для подзарядки от сети 220 В и 12 В -1 шт. 

 


