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HS-20B-01 громкоговоритель рупорный искробезопасный 

 
Громкоговоритель рупорный искробезопасный HS-20B-01 
применяется в составе аппаратуры громкоговорящей связи 
ГГС совместно с переговорными устройствами ПГУ1. HS-20B-01 
предназначен для вызова абонента голосом, передачи сообщений 
и громкоговорящего оповещения на производствах, выделяющих 
взрывоопасные смеси газов категории I, IIА, IIB. 
 
 
 

 
Громкоговоритель имеет встроенный усилитель мощностью 0,45Вт. Максимальная громкость 
сигнала громкоговорящего оповещения – 105дБ на расстоянии 0,5м от громкоговорителя. 
 
Технические характеристики 

Климатическое исполнение УХЛ2* по ГОСТ 15150-69 

Степень защиты воздействия от 
окружающей среды 

IP65 по ГОСТ 14254-96 

Маркировка взрывозащиты 
1ExibIIВT5 по ГОСТ Р 51330.0-99 (в комплекте с 
аппаратурой ГГС) 

Вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь уровня ib 

Диапазон рабочих температур, оС от -40 до +40 

Габаритные размеры, мм, не более Ø250х290 

Масса, кг, не более 3 
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