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HC-85х400-5004-СД негатоскоп со встроенным денситометром 
 
Негатоскоп HС-85х400-5004-СД предназначен для просмотра и 
расшифровки радиографических снимков. 
 
 
 
 
 
 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

максимальная плотность потемнения просматриваемой пленки, не более 3,7 

размер светящегося экрана (ШхД), мм 80х400 

максимальная яркость экрана, кД/м2 60х103 

регулировка яркости экрана плавная 

напряжение питающей сети, В 220 ± 10% 

частота питающей сети, Гц 50 ± 1 

потребляемая мощность, Вт, не более 500 

габариты (ДхШхВ), мм 450х180х250 

масса с установленной дополнительной маской, кг, не более 12 

*Предусмотрена возможность изменения размера светящегося экрана с помощью поставляемых 
масок 
 
Комплект поставки 

Наименование Количество 

НЕГАТОСКОП, в комплект базового прибора включено: источник питания 
галогенных ламп, рефлектор, вентилятор, схема регулировки яркости, ножной 
выключатель 

1 шт. 

СТЕКЛО с рассеивающим молочным слоем 1 шт. 

СТЕКЛО для фильтрации ИК-излучения 2 шт. 

ЛАМПЫ галогенные 150 Вт, 24 В 3 шт. 

МАСКИ для ограничения светящегося поля экрана 2 шт. 

КАБЕЛЬ сетевой 1 шт. 

 

 
sales@td-automatika.ru Заказать 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
mailto:sales@td-automatika.ru
http://www.td-automatika.ru/contact/

