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МК-ТВ21 весы торговые электронные настольные (МК-6.2-ТВ21, МК-
15.2-ТВ21, МК-32.2-ТВ21) 

 
Весы МК-ТВ21 предназначены для измерений массы товаров при 
торговых операциях: 

− Двухсторонняя светодиодная индикация. 

− Поддерживается возможности суммирования стоимости 
покупки и расчета сдачи. 

− Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную 
работу весов до 50 часов. 
 
 

 

  
Функции: 

− Расчет суммарной стоимости товара и сдачи 
− Расчет стоимости штучного товара 
− Память на 16 значений цены товара. 
− Установка массы тары: нажатием кнопки «T». 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Класс точности Средний (III) 

Условия эксплуатации: 

 - Диапазон рабочих температур -10…+40°С 

 - Относительная влажность воздуха при температуре +25°С Не более 90% 

Время установления показаний Не более 2 с 

Питание: 
от адаптера сети переменного тока с частотой (50±2) Гц, В 
выходное напряжение адаптера, В 
от аккумулятора с выходным напряжением, В 

 
от 187,0 до 253,0 

от 9,0 до 12,0 
от 5,5 до 7,0 

Время непрерывной работы весов от аккумулятора 50 час 

Время непрерывной работы весов от аккумулятора: 
 - в обычном режиме, час 
 - в энергосберегающем режиме, час 

 
8 

50 

Количество отображаемых десятичных знаков: 
 - на индикаторе МАССА 
 - на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ 6 

 
5 
6 
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Количество запоминаемых цен товаров: 
 - кнопками вызова товара, шт. 
 - кнопками набора цены, шт. 

 
6 

10 

Погрешность показаний индикации стоимости относительно 
дискретности отсчета цены не более, ед. 

0,5 

Габаритные размеры весов (длина, ширина, высота), мм: 345, 285, 500 

Масса весов нетто/брутто, кг: 5,1/6,2 

 
Варианты исполнений 

Обозначение Min, кг 
Мах1/Мах2, 

кг 
d1/d2, 

е1/е2, г 

Максимальный 
диапазон 

устройства 
выборки массы 

Тары (T), кг 

Интервалы 
взвешивания, кг 

Пределы 
допускаемой 
погрешности 

при поверке, г 

МК-6.2 0,02 3/6 1/2 3 

От 0,02 до 0,5 вкл. 
Св. 0,5 до 2,0 вкл. 
Св. 2,0 до 3,0 вкл. 
Св. 3,0 до 4,0 вкл. 
Св. 4,0 до 6,0 вкл. 

± 0,5 
± 1,0 
± 1,5 
± 2,0 
± 3,0 

МК-15.2 0,04 6/15 2/5 6 

От 0,04 до 1,0 вкл. 
Св. 1,0 до 4,0 вкл 
 Св. 4,0 до 6,0 вкл. 
Св. 6,0 до 10,0 вкл. 
Св. 10,0 до 15,0 вкл. 

± 1,0 
± 2,0 
± 3,0 
± 5,0 
± 7,5 

МК-32.2 0,1 15/32 5/10 15 

От 0,1 до 2,5 вкл. 
Св. 2,5 до 10,0 вкл. 
Св. 10,0 до 15,0 вкл. 
Св. 15,0 до 20,0 вкл. 
Св. 20,0 до 32,0 вкл. 

± 2,5 
± 5,0 
± 7,5 
± 10,0 
± 15,0 

 
Стандартный комплект поставки: 

− Весы торговые. 

− СD-диск. 

− Сетевой адаптер. 

− Ключ S4 для винтов с внутренним шестигранником ГОСТ 11737-93 (поставляется с весами 

− МК-3.2-ТВ21). 

− Руководство по эксплуатации. 
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