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LOIP LB-140 баня водяная 

 
Водяная баня LOIP LB-140 не дает высочайшей точности поддер-
жания температуры, но надежна и удобна в эксплуатации. LOIP LB-
140 имеет индикацию режимов, электронный регулятор температу-
ры и систему защиты от перегрева. 
 
Корпус бани изготавливается из полированной нержавеющей ста-
ли, что обеспечивает долговечность и химическую стойкость. 
 
Температура устанавливается поворотной рукояткой с точностью ± 
2°C. 
Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в 
ванне различные колбы объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпа-

ривания и т.д. 
Нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае снижения уровня теплоно-
сителя). 
Блок управления снабжен индикаторами состояния нагревателя и аварийного срабатывания за-
щитной схемы. 
 
Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур, °C Токр.ср.+5...+100 
Точность поддержания температуры, °C ±0,5 

Погрешность установления температуры, °C ±2 
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 B, Вт 1100 

Количество рабочих мест, шт 4 
Диаметр рабочего места, мм 110 

Объем рабочей жидкости, л 10 

Полезная часть ванны / глубина, мм 290×275 / 70 
Габариты, мм 405×300×140 

Вес прибора без жидкости, кг 5,5 

 


