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РН-009/007/107 pH-метр электронный портативный (без АТС) 
 

Прибор очень прост в применении, точен в показаниях и 
надёжен. Может применяться как в быту так и на производстве, 
когда нужно знать точное значение РН жидкости. Предназначен 
для проведения измерений в аквариумах, плавательных 
бассейнах, в водоемах по разведению рыбы, лабораториях, в 
гидропонике, в виноделии, пивоварении, и т.д 
 
Прибор НЕ корректирует показания в зависимости от 
температуры жидкости, замер нужно производить замер при 
25°C. 
 
 
 
 

Способ применения 
Наберите пробу жидкости, около 50 гр. в чистую ёмкость, например в стакан, откройте крышку 
прибора и включите его, передвинув кнопку в верхней части прибора, на дисплее появятся 
цифры, опустите тестер в проверяемую жидкость не глубже чем на 2-3 см. слегка помешайте и 
подождите около 30 секунд, пока показания не стабилизируются, после этого данные можно 
считывать. 
 
Технические характеристики: 

- Измерения рН: 0,0 - 14,0 
- Разрешение: 0,1 
- Точность: ± 0.1 (при 20 ° C), ± 0,2 
- Диапазон рабочих температур: 0 - 50 ° C (32 - 122 ° F) 
- Калибровка: ручная, 1 точка 
- Масса 57 г 
- Размеры: 152 х 29 х 20 мм (5,984 х 1,142 х 0,591 дюйма) 

 
Комплект включает: 

- 1 х цифровой рН-метр 
- 1 х Отвертка 
- 2 х Концентрат буферного раствора для калибровки pH 
- 1 х Инструкция пользователя 

 


