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GLM-150 Professional дальномер лазерный 
 
Дальномер лазерный GLM-150 Professional обладает большой 
функциональностью, удобен для проведения работ внутри поме-
щений. 
 
Новые функции:  

- определение высоты различных сегментов,  
- расчёт высоты и уклона скатов крыши. 
 
Прибор осуществляет измерение длины, площади и объёма на 
расстоянии до 150 м с точностью до миллиметра. 
 
Управление дальномером простое благодаря интуитивно понятно-

му пользовательскому интерфейсу и большому 4-строчному дисплею с подсветкой. 
 
Благодаря износостойким оптическим держателям из керамики обеспечивается максимальная 
точность в течение всего срока службы. 
 
Степень защиты от пыли и влаги всего инструмента, включая отсек для элементов питания - IP 
54. 
Для точного измерения из труднодоступных мест и от кромок служит многофункциональный вы-
движной нивелировочный винт. 
 
Технические характеристики GLM 150 Professional 

Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт 

Диапазон измерений 0,05 – 150 м 

Класс лазера 2 

Точность измерений ± 1 мм 

Номин. время измерения < 0,5 с 

Макс. время измерения 4 с 

Источники питания 4 x 1,5 B LR03 (AAA) 

Автоматика отключения 5 мин. 

Вес, ок. 0,24 кг 

Длина 120 мм 

Ширина 66 мм 

Высота 37 мм 

Единицы измерения м/см/мм 

Количество сохранённых значений 30 

Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим. 30.000 

Срок службы батарей, время работы, прим. 5 ч 

Защита от пыли и водяных брызг IP 54 

 

Стандартная комплектация: 

- Дальномер; 
- 4 батареи 1,5 В LR03 (AAA); 
- Петля для переноски; 
- Сертификат изготовителя; 
- Чехол. 


