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ВКОП-1 электровентилятор крышный приточный 

 

Крышный  агрегат  для  системы  противодымного подпора (ПД) 
устанавливаетсяна кровле здания. Он обеспечивает  прямую  по-
дачу  наружного  воздуха с  надкровельного  пространства  в  лест-
ничные и лифтовые  зоны, чем создает избыточное давление в ле-
стничных, лифтовых и прочих зонах, не позволяя дыму поступить в 
эти помещения. При этом упрощается вентиляционная система и 
освобождается рабочее пространство на техническом этаже.  
 

ВКОП-1 включает в себя вентилятор, монтажную плиту и специ-
альную внешнюю облицовку для прямого монтажа гидроизоляции 
при монтаже непосредственно в кровлю без дополнительного ос-
нования СТАМ-2012. Для защиты от случайных протечек при силь-

ных осадках или конденсации влаги из помещения на холодных элементах ВКОП-1 необходимо 
применять поддоны серии ПОД. 
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны по-
стоянного пребывания людей. 
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренно-холодного (УХЛ) и 
тропического (Т) климата 1-й категории размещения в соответствии с ГОСТ 15150. 
 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды 

- от - 45 до +40°С для умеренного климата, 
- от - 60 до +50°С для умеренного климата, 
- от - 10 до +50°С для тропического климата; 

- перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых 
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к  углеродистым  сталям  ста-
лям,  алюминиевым сплавам  и  материалу  GRP  выше  агрессивности воздуха и содержать пыль 
и другие твердые примеси в концентрации более 100мг/м 3 ; 
- среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора 
не более 2 мм/с. 
 
Пример обозначения: 
Агрегат  крышный  ВКОП  1 типоразмер 063; общепромышленного  исполнения; номинальная  
мощность Nном=11кВт, число полюсов 2; климатическое исполнение У1: 

 
* Температура окружающей среды: для У1 - от - 40 до +40°С; УХЛ1 - от - 60 до +40°С; Т1 - от - 10 
до +50°С. 
**  Все  двигатели  по  умолчанию  поставляются  с  напряжением  питания  380В  прямой  пуск,  
исполнение  на другие  напряжения  и  способы  подключения  по  специальному  согласованию.  
Пуск  двигателей  от  15кВт должен выполняться с применением софт стартера МСD. 
*** Индекс мощности - см. таблицу. 
 

Номинальная мощность (Nном), кВт 1,1…7,5 11…90 
Индекс мощности (И) 00110…00750 01100…09000 
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Комплектация электродвигателями вентиляторов ВКОП 1 
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Значение динамического давления (Рдин, Па) для круглых каналов 

 
 
По традициям СССР и РФ для любых вентиляторов указывается  только  полное  давление,  со-
стоящее  из Рполн=Рстат+Рдин,  где  Рстат  как  раз  необходимая для расчета систем ПД вели-
чина, а Рдин практически бесполезная часть напора. Для определения полезной части  Рстат  не-
обходимо  провести  перерасчет,  что неудобно  и  зачастую  игнорируется,  тем  самым создают-
ся  ошибки  при  выборе  оборудования.  
В  таблице  даны  подробные  данные  для  быстрого определения  Рдин  любого  осевого  венти-
лятора при  известном  расходе.  Преодоление  сопротивления  канала  и создание избыточного 
давления внутри защищенной зоны  определяет  выбор  вентилятора  по  Рстат.  
При Рполн=Рдин, полезная часть напора вентилятора Рстат=0  и  создание  подпора  совсем  не-
возможно. Желательно выбирать агрегаты с минимальным Рдин менее  200Па,  при  разумной  
скорости  до  15-16  м/с  в сечении. 
Для  максимально  удобного  и  быстрого  выбора агрегатов  ВКОП  1  все  данные  по  создавае-
мому давлению  даны  в  виде  таблиц:  Типоразмер  – Статическое давление – Расход – Мощ-
ность двигателя. 
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Таблица быстрого выбора установок ВКОП 1       

 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Часть 2. Давление от 600Па 
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Габаритные и присоединительные размеры 
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Примечание: 
* Для защиты от случайных протечек при сильных осадках или конденсации влаги из помещения 
на холодных элементах ВКОП 1 необходимо применять дополнительные решения: поддоны се-
рии ПОД. 
 
Типовая схема монтажа 

 


