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М2044 вольтамперметр 
 
М2044 – многодиапазонный прибор магнитоэлектрической 
системы с подвижной частью на растяжках, со стрелочным 
указателем и равномерной шкалой длиной 150 мм, с 
антипараллаксным устройством. 
 
Прибор применяется при поверке и калибровке менее точных 
приборов, а также, для проверки параметров изделий при их 
производстве, контроле и испытаниях. 

 

 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Класс точности 0,2 

Пределы измерений: 

по току 
0,75; 1,5; 3,0; 7,5; 15; 30; 75; 
150; 300; 750; 1500; 3000 мА; 

7,5; 15; 30 А 

по напряжению 
15; 30; 60; 75; 150; 300 мВ 

0,75; 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300; 600 В 

Рабочие условия применения: 

температура от 10 до 35 °С 

относительная влажность 80 % при 20° 

Габаритные размеры 243 х 200 х 100 мм 

Масса не более 3 кг 

 

 
sales@td-automatika.ru Заказать 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru
mailto:sales@td-automatika.ru
http://www.td-automatika.ru/contact/

