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ПС-0,4-2 плита электрическая сушильная 

 
Плита сушильная электрическая ПС-0,4 предназначена для выпар-

ки, сушки, обжига образцов. Греющая поверхность плиты изготав-

ливается из нержавеющей стали.  

 

Плиты ПС-0,4-1 оснащаются плоской греющей поверхностью, пли-

ты ПС-0,4-2 – поверхностью в виде двух заглубленных секций, по-

зволяющих производить нагрев в «песчаных банях». 

 

Силовое и регулирующее оборудование плиты смонтировано в от-
дельном блоке управления. 

 

Блок управления оснащен регулятором температуры с задатчиком 

в виде лимба со шкалой, обеспечивающим поддержание требуемых режимов нагрева. При обры-

ве термопары и превышении температуры срабатывает защита, отключается напряжение на на-

гревателях. 
 

Технические характеристики 

Тип 
Т max, 

°С 

Рабочее пространст-
во Ш×+Д, мм 

Габаритные размеры 

Ш×В×Г, мм 

Мощность 
/напряжение, кВт/В 

Масса, 

кг 

ПС-

0,4-1 
400 390×470 460×145×525 2/220 28 

ПС-

0,4-2 
400 180×470 460×145×525 2/220 23 

 


