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Милтек-1 прибор для диагностики мастита 

 
Прибор предназначен для экспресс диагностики скрытого 
(субклинического) мастита в коровьем молоке. Особенно 
удобно пользоваться прибором в период проведения 
контрольных доек, т.к. анализ одной пробы занимает несколько 
секунд, что делает процесс высокотехнологичным. 
 
"Милтек-1" не требует какой либо предварительной подготовки 
пробы перед анализом и не использует в анализе никаких 
химических веществ. Температура анализируемой пробы может 
быть от +20ºС до +39 ºС. 
 
 
 
 

Особенности Милтек-1 
Прибор имеет ряд сервисных возможностей, делающих его удобным в эксплуатации: 

- Жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся результаты измерения в удобной 
для чтения форме 

- Полную автоматическую диагностику с выдачей сообщений на дисплей о каких-либо 
неисправностях 

- другие технические и программные возможности(например связь с компьютером) и т.п. 
 
Диапазон измеряемых значений: От здоровых животных (0%) до животных с субклиническим и 
клиническим маститом (100%) 
 
Достоверность результатов измерения соответствует стандартной диагностике с применением 
химических диагностикумов на мастит (мастидин, димастин и т.п.). 
 
Данный прибор заменяет химические препараты, тем самым обеспечивая большой 
экономический эффект. 
 
Технические характеристики 

 Потребляемая мощность - не более                                            0,5 ВТ 

Время измерения (среднее)   5-10 сек. 

Время непрерывной работы от аккумуляторов (среднее, без 
подсветки) - не менее 

  8 ч. 

Температура окружающей среды   0ºС..+40ºС 

Относительная влажность воздуха   0..98% при +25ºС   

Атмосферное давление   600..800 мм.р.ст. 

Размеры   200x50x85 мм. 

Вес   320 г. 

 


