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VFD-E преобразователь частоты 
 

Диапазон мощностей: 
1-ф/ 220В: 0.2~2.2кВт 
3-ф/ 380В: 0.4~22кВт 
 
VFD-E преобразователи частоты могут применяться в: 
- Подъемно-транспортных механизмах: ленточных конвейерах, ав-
томатических дверях, вращающихся заслонках, небольших лиф-
тах, лебедках, эскалаторах, элеваторах, механизмах авто-
парковки, кран-балки, и др. 
- Пищевой промышленности: ломтерезках, миксерах, смесителях, 
при изготовлении макарон, и др. 
- При металлообработке: в шлифовальных станках, дрелях, не-

больших токарных станках, фрезерных станках, опрессовке под давлением (фиксаторе), и др. 
- При деревообработке: в 4-х сторонних продольно-строгальных станках, пилах, деревообрабаты-
вающих станках, несложных вырубных машинах, устройствах нанесения покрытия, и др. 
- В насосно-вентиляционном оборудовании: системах кондиционирования зданий, канализацион-
ных системах, циркуляционных системах с постоянным давлением, насосах для водоснабжения 
зданий, сельскохозяйственных насосах, при управлении температурой в печах, в компрессорах 
вентиляторов для теплообмена, насосах для фонтанов, сушильных камерах, и др. 
- Бумажной/текстильной промышленности: вязальных машинах, кругло- и плоско- прядильных 
машинах, перемоточно-разрезных станках, печатных машинах, промышленных швейных маши-
нах, и др. 
- В других областях применения: гладильных машинах, пульверизаторах, "бегущих" дорожках, 
намотчиках/размотчиках, промышленных стиральных машинах, авто-мойках, упаковочных  
машинах, центрифугах, экструдерах, и т.д. 
 
Преимущества: 
- Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление 
- Встроенный программируемый логический контроллер (PLC) 
- ПИД-регулирование 
- Допускается плотная установка 
- Простота обслуживания 
- Модульная конструкция 
- Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviceNet, Lon-
Works, CANopen 
- Гибкое расширение входов/выходов 
- Совместное использование  шины DC BUS 
- Соответствие директивам RoHS 
- Встроенный РЧ-фильтр 
- Мониторинг температуры двигателя (PTC-термистор) 
 
Технические характеристики 
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Характеристики моделей VFD преобразователей частоты 

 
 
Габаритные размеры 
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Общая схема соединений 

 
 


