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ЕВ4 весы платформенные напольные 
 

Электронные напольные платформенные весы 
предназначены для статического взвешивания грузов с 
тарой и без тары. Могут применяться во всех отраслях 
промышленности. 
 
Особенности весов ЕВ4: 

 корпус - ударопрочная конструкция; 

 платформа - углеродистая сталь; 

 индикатор – цифровой; 

 источник питания - аккумулятор или сеть 220В; 

 диапазон рабочих температур – от -10 °С ~ +40 °C; 

 влажность -  не более 85 % (несконденсированная, 
при t = +20 °C); 

 режимы - счетный, проверочный, процентное 
взвешивание; 

 индикатор WI-5R или WI-2R на подвижной стойке. 
 
 
 
Исполнения весов ЕВ4: 

 
Платформенные весы серии EB4 (1000х1000) 

Модель 
Наибольший предел 

взвешивания, 
 mах, кг  

Цена  
деления (d), кг 

Размер 
платформы, 

мм 

Масса, 
кг 

ЕВ4-300Р 150/300 0.05/0.1 

1000х1000х130 100 

ЕВ4-600P 300/600 0.1/0.2 
ЕВ4-1500P 600/1500 0.2/0.5 
ЕВ4-2000Р 1000/2000 

0.5/1.0 
ЕВ4-3000Р 1500/3000 

 
Платформенные весы серии ЕВ4 (1200х1200) 

Модель 
Наибольший предел 

взвешивания, 
 mах, кг  

Цена 
 деления (d), кг 

Размер 
платформы, 

мм 

Масса, 
кг 

ЕВ4-300Р 150/300 0.05/0.1 

1200х1200х130 120 

ЕВ4-600P 300/600 0.1/0.2 
ЕВ4-1500P 600/1500 0.2/0.5 
ЕВ4-2000Р 1000/2000 

0.5/1.0 
ЕВ4-3000Р 1500/3000 

 
Платформенные весы серии ЕВ4 (1500х1500) 

Модель 
Наибольший предел 

взвешивания,  
mах, кг  

Цена 
 деления (d), кг 

Размер 
платформы, 

мм 

Масса, 
кг 

ЕВ4-1500Р 600/1500 0.2/0.5 

1500х1500х130 180 ЕВ4-2000Р 1000/2000 
0.5/1.0 

ЕВ4-3000Р 1500/3000 

 
Платформенные весы серии ЕВ4 (2000х2000) 

Модель 
Наибольший предел 

взвешивания, 
 mах, кг  

Цена 
 деления (d), кг 

Размер 
платформы, 

мм 

Масса, 
кг 

ЕВ4-2000Р 1000/2000 
0.5/1.0 2000х2000х130 560 

ЕВ4-3000Р 1500/3000 
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ЕВ4-4000Р 2000/4000 
1.0/2.0 

ЕВ4-5000Р 3000/5000 
 
Индикатор WI-2R 

 

- корпус из ударопрочного пластика; 
- яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 25мм; 
- режим суммирования результатов взвешивания; 
-счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих 
одинаковую массу); 
- режим процентного взвешивания;  
- функция тарирования (обнуление массы тары); 
- питание от сети или от встроенного аккумулятора; 
- интерфейс RS-232 для подключения весов к компьютеру; 

- рабочая температура от -10 °C до +40 °С. 

 
Индикатор WI-5R 

 

- корпус из ударопрочного пластика; 
- яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 21мм; 
- режим суммирования результатов взвешивания; 
- счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих 
одинаковую массу); 
- режим удержания результатов взвешивания при снятии 
нагрузки;  
- функция тарирования (обнуление массы тары); 
- питание от сети или от встроенного аккумулятора;  
- рабочая температура от -10 °C до +40 °С. 

 
Комплект поставки: 

 руководство пользователя; 

 весы с индикатором; 

 гарантийный талон; 

 паспорт; 

 стойка для индикатора. 
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