	[image: image1.png]'%‘ TOpFOBLIPl A0M

k ABTOMATHKA




	ООО «ТД «Автоматика»

www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru
	Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28



ММКС-100-5 комплекс измерительный
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Комплекс предназначен для определения магнитных характеристик сердечников, изготовленных из магнитомягких аморфных сплавов, прецизионных сплавов, электротехнических сталей, а также накопления и обработки результатов измерений.
Основные технические характеристики

· температура окружающей среды плюс 25±10°С;

· относительная влажность воздуха от 30 до 80% при температуре до плюс 35°С;

· атмосферное давление от 75 до 105 кПа.

· комплекс работает от сети переменного тока 220В (+10;-15)% частотой (50±1) Гц с заземляющим проводом.

· потребляемая мощность, не более -180 В·А.

· масса комплекса (без учета управляющей ЭВМ)- не более 9,5 кг.

· габаритные размеры комплекса:

· измерительный блок - не более 280x165x260 мм без учета длин кабелей и разъемов (ДxВxШ).

· силовой блок - не более 280x165x260 мм без учета длин кабелей и разъемов (ДxВxШ)














