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УК-2 колонки уровнемерные для паровых котлов 

 

 
 

 

  

 
Универсальные уровнемерные колонки типа УК-2 предназначены для обеспечения плавного регулирования 
уровня воды в верхнем барабане парового котла в допустимых пределах, а также для защиты котла от 
предельного перепада уровня воды. При возникновении аварийной ситуации происходит автоматическая 
остановка котла. Уровнемерные колонки УК-2 снабжены отборным устройством давления для подключения 
датчика разности давлений (типа ПД200-ДД или аналогичного), а также кондуктометрическими стержневыми 
датчиками уровня (типа ДС.К или аналогичными). Количество датчиков уровня (электродов) может быть от 
двух до четырех. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Межфланцевое расстояние 400, 450, 630, 1000, 
1500, 2000, 2500, 3000 

Рабочее давление не более 2,5 МПа (25 
кгс/см2) 

Пространственное положение вертикальное 

Количество датчиков уровня 2, 3, 4 

 
Структура обозначения: 
УК-2-А-Вэл-М-РуС, где 
УК – уровнемерная колонка; 
2 – тип колонки; 
A – межфланцевое расстояние в мм; 
B – количество датчиков уровня; 
М - наличие отвода под манометр или датчик давления; 
С – условное давление в кгс/см2. 
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