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ВКМ-I весы крановые 
 
Весы крановые ВКМ-I предназначены для измерений массы 
грузов при статическом взвешивании. Наибольший предел 
взвешивания, в зависимости от модели, составляет от 50 до 
300 кг. 
 
 
 

  
Описание 
Весы состоят из корпуса со встроенным датчиком, грузоприемного устройства, состоящего из 
элементов верхнего и нижнего подвесов, АЦП, индикатора, клавиатуры. 
 
Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента 
весоизмерительного тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести 
взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально 
массе груза. 
 
Особенности: 

− Функции: учет тары, фиксация массы. 

− Дисплей: LСD (Жидкокристаллический), яркая подсветка, режим экономии питания. 

− Диапазон рабочих температур: -10…+40°С. 

− Особый диапазон рабочих температур: -30…+55°С (опция). 

− Материал корпуса: алюминиевый сплав. 

− Вращение крюка: нет. 

− Пульт ДУ: Нет. 
 
Технические характеристики 

Модель Дисплей НПВ, кг d, г Питание 

ВКМ-I-50-А 

LCD 

50 20 3 элемента питания типа AA 

ВКМ-I-50-А 50 20 

аккумулятор + зарядное 
устройство 

ВКМ-I-100-А 100 50 

ВКМ-I-200-А 200 100 

ВКМ-I-200-АИ* 200 100 

ВКМ-I-300-А 300 100 

*Модель с интерфейсом Bluetooth. 
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