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ПЗМ-1 пробоотборник для зерна 
 

Пробоотборник для зерна ПЗМ-1 предназначен для взятия проб 
зерна, кукурузы, подсолнечника в амбарах, складах, из кузова 
автомобилей, вагонов, трюмов судов и др. 
 
Области применения: лаборатории хлебоприемных и 
зерноперерабатывающих предприятий, комбикормовой 
промышленности, сельскохозяйственных предприятий и 
организаций. 

 
 

Особенности: 

− Конструктивно щуп зерновой состоит из 2 полых труб с отверстиями, расположенными по 
всей высоте (изолированных для забора проб в нескольких точках). 

− Количество отверстий варьируется, в зависимости от длины пробоотборника. Размер 
отверстий - 135х20 мм.  

− Материал пробоотборника – алюминиевый сплав Д16Т ГОСТ 4784-97. 

− Для удобства транспортировки, ручки у пробоотборника демонтируются.  

− Пробоотборник для зерна легок в обслуживании, имеет прочную конструкцию и малый вес. 
 
Варианты исполнений 

Наименование 
Размер 

 (длина х диаметр) 
Количество отверстий 

ПЗМ-1 - 1400 1400хØ35 мм 4 

ПЗМ-1 - 1600 1600хØ35 мм 5 

ПЗМ-1 - 1800 1800хØ35 мм 6 

ПЗМ-1 - 2000 2000хØ35 мм 7 

ПЗМ-1 - 2200 2200хØ35 мм 8 

ПЗМ-1 - 2400 2400хØ35 мм 9 

ПЗМ-1 - 2600 2600хØ35 мм 10 

ПЗМ-1 - 2800 2800хØ35 мм 11 

ПЗМ-1 - 3000 3000хØ35 мм 12 

 
Комплект поставки: 

− ПЗМ-1 пробоотборник для зерна. 

− Паспорт. 
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