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MSH-2 мешалка магнитная с подогревом и держателем для электродов 
 

MSH-2 лабораторная магнитная мешалка с держателем 
электродов, функцией подогрева и выбора скорости 
смешивания. 
 
Область применения 
Магнитная мешалка предназначена для непрерывного 
перемешивания жидких сред с помощью магнитного 
мешальника. Привод активатора осуществляется генератором 
вращающегося магнитного поля. 
 
В приборе отсутствуют вращающие узлы, что значительно 
повышает надежность устройства. 
 
 

Особенности: 
- Отстутсвуют вращающие элементы. 
- Прибор выполнен во влагозащищенном корпусе (IP 57 класс защищенности), что 

позволяет работать ему в помещениях с очень высокой влажностью и переносить разлив 
на него жидкостей. 

- Электропитание от внешнего источника или батарей. 
- Мешалка оснащена штативом для измерительных приборов и электродов. 

 
Технические характеристики: 

- Диапазон размешивания от 0 до 1600 об/мин (при пустой загрузке). 
- Температура нагрева до 100оС. 
- Размер рабочей площадки (полностью прогреваемая): 118х118 мм. 
- Максимальный вес смешиваемой жидкости 500 мл. 
- Штатив под электроды: универсальный. 
- Мощность нагрева, Вт: 180. 
- Питание: 220В. 
- Габариты 100х146х48 мм. 
- Вес 340 гр. 


