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МАРК-904 рН-метр 
 

рН-метр МАРК-904 предназначен для измерения активности 
ионов водорода (pH, рН25), ЭДС и температуры водных сред. 
 
Области применения: 
Лабораторные измерения в различных отраслях 
промышленности и народного хозяйства. 

 
 
 

 
Особенности: 

 Удобство и точность измерения благодаря автоматической температурной компенсации и  

 автоматическому распознаванию буферных растворов. 

 Самодиагностика. 

 Энергонезависимый электронный блокнот с возможностью записи до 500 групп измерений 
в поименованные пользователем папки. 

 USB порт, программное обеспечение в комплекте. 

 Возможность создания и управления архивом данных на ПК. 

 Графический индикатор с подсветкой, который позволяет анализировать показания в 
удобном пользователю формате. Легкость настроек. 

 
Технические характеристики 

Наименование Диапазон Дискретность Точность 

pH 0-151 0,001 ±0,021 

ЭДС, мВ -1000/ +10001 1 ±2 

Температура, °C 0-70 0,1 ±0,3 

Габаритные размеры, мм 220*200*60 

Вес, г 500 

Порт USB 

Электропитание 
От двух аккумуляторов типа АА 

От сети 220 В (через блок питания) 

Гарантия 24 месяца (на электродную систему – гарантия завода-изготовителя) 
1для блока преобразовательного, диапазон и точность измерения рН-метра зависят от типа 
применяемых электродов 
 
Базовый комплект поставки: 

 Блок преобразовательный с термодатчиком и USB-кабелем. 

 Электрод комбинированный ЭСК-10601/7 или раздельные электроды ЭС-10601/7 и Эср-
10101/3,0. 

 Блок питания. 
 
Дополнительная комплектация, опции: 

 Штатив. 

 pH-электроды по выбору. 

 Стандарт-титры 1,65рН, 9,18рН. 
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