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DT-8858 пирометр 
 

Профессиональный пирометр DT-8858 позволяет быстро и точно 
измерить температуру разнообразных поверхностей.  
 
Особенности:  
- Лазерный целеуказатель  
- Регистрация максимальных, минимальных, усредненных и диф-
ференциальных значений  
- При превышении максимального или минимального порога выда-
ется звуковой сигнал 
- Двойной ЖК-дисплей  
- Подсветка дисплея 
- Две установки сигнализации  

- Блокировка курка и автоматического отключения прибора в режиме продолжительного измере-
ния 
- Индикатор разряда батареи  
- Функция автоматического выключения питания после 7 секунд бездействия (если не заблокиро-
ван) 
 
Технические характеристики 

Параметры Значение 
Диапазон измерения температуры -50...1300°С 
Разрешение 0,1°С 

Точность 

±5°С (-50...-20°С)  
±(1,5% ±2°С) (-20...200°С)  
±(2% ±2°С) (200...538°С)  
±(3,5% ±5°С) (538...1300°С) 

Оптическое разрешение (отношение «расстояние : пятно изме-
рения») 50:1 

Коэффициент излучения Регулируемый 0,1...1,0 
Время отклика < 1 c 
Рабочая температура 0...50°С, 0...90% 
Размеры 220х120х56 мм 
Вес 290 г 

Питание =9В Alkaline или NiCd аккумуля-
тор 

 


