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МС-0,5,-1 пробоотборники для воды телескопические 

 

 
 

 

Телескопические пробоотборники для воды МС-0,5 и МС-1 со 
стаканом маятникового типа предназначены для отбора проб 
жидкостей, ливневых и сточных вод из открытых емкостей и 
водоёмов, а так же для отбора проб из узких технологических 
отверстий. 

 
Технические характеристики 

Наименование МС-0,5 МС-1 

Объем отбираемой пробы 0,5 л 1 л 

Минимальная глубина погружения 100 мм 

Минимальный диаметр отверстия 86 мм 110 мм 

Вид пробоотборной емкости стальной стакан 

Материал стакана сталь AISI304 

Материал телескопической ручки алюминий 

Способ подвеса емкости фиксатор телескопической ручки 

Габаритный размер стакана 255х76х80 мм 265х100х104 мм 

Вес стакана 0,55 кг 0,85 кг 

Гарантия 12 мес 

 
Варианты исполнений 

Наименование 
МС-0,5-

2400 
МС-0,5-

3600 
МС-0,5-

6000 
МС-1-
2400 

МС-1-
3600 

МС-1-
6000 

Габаритный размер 
телескопической ручки 

1250xᴓ41 
мм 

1850xᴓ41 
мм 

2060xᴓ46 
мм 

1250хᴓ41 
мм 

1850хᴓ41 
мм 

2060хᴓ46 
мм 

Количество секций 
телескопической ручки 

2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 2 шт 3 шт 

Длина телескопической 
ручки 

2400 мм 3600 мм 6000 мм 2400 мм 3600 мм 6000 мм 

Масса системы (без пробы) 0,95 кг 1,15 кг 1,70 кг 1,25 кг 1,45 кг 2,00 кг 

 
Стандартный комплект поставки: 

 МС-0,5 или МС-1 пробоотборник для воды телескопический. 

 Ручка телескопическая. 

 Паспорт. 
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