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МКЦ-100-0,001 микрометр цифровой 4-кн. (ЧИЗ) 

 

 
 

 

  

 
Цифровой микрометр МКЦ-100-0,001 используется для определения наружных размеров деталей и готовых 
изделий с погрешностью в пределах 0,001 мм. Микрометр МКЦ-100-0,001 предназначен для работы в 
диапазоне от 75 до 100 мм. 
 
Особенности микрометра МКЦ-100-0,001: 

 Микрометр МКЦ-100-0,001 оснащен дисплеем, на котором отображаются результаты замеров. 

 Для сведения губок используется микрометрический винт, который не дает приложить слишком 
большое усилие во время измерения и деформировать материал, увеличив погрешность. Губки 
сделаны из прочной стали, чтобы не допустить истирания при контакте с твердыми поверхностями. 

 Во избежание ошибок при замерах скоба микрометра имеет теплоизолирующую накладку. Она не 
дает металлу нагреться при удержании микрометра на скобу во время его использования. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон измерения 75-100 мм 

Погрешность 0,001 мм 

Вес 1 кг 

 
 
Стандартный комплект поставки: 

 МКЦ-100-0,001 микрометр цифровой 4-кн. (ЧИЗ). 

 Паспорт. 

 Футляр. 
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