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WILE-55, WILE-65 влагомер 
 

Влагомер предназначен для измерения влажности 
зерна и семян сельскохозяйственных культур (34 куль-
туры). 
Принцип измерения основан на диэлькометрическом  
методе. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

− автоматическая компенсация температуры;  

− возможность усреднения большого количества (до 99) результатов измерения; 

− корректировка градуировки по каждой культуре. 

 
Технические характеристики 

Значения 
Характеристики 

WILE - 55 
WILE – 65* 

(с термощупом) 

Диапазон измерения влажности 5 - 40% 5 - 40% 

Погрешность измерения влажности (зависит от влажности) 0,5 -1,5% 0,5 - 1,5% 

Диапазон измерения температуры − 0 - 60°С 

Погрешность измерения температуры − ± 2% 

Объем измерительной камеры 90 см³ 90 см³ 

Питание 9V(батарейка) 9V(батарейка) 

Вес 0,8 кг 0,8 кг 

Температура хранения 15...+55 15...+55 

Страна - производитель Финляндия Финляндия 

Примечания: 
* WILE - 65: 
− название измеряемой культуры высвечивается на дисплее на языке пользователя; 
− имеет выносной датчик-зонд для измерения температуры  в буртах зерна (длина зонда  - 1м). 
 


