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PW24V1A блок питания импульсный 
 

 

 
 

 

  

 
Блоки питания PW24V1A предназначены для осуществления электропитания (постоянным и параллельным 
током) модулей и контроллеров комплекса ДЕКОНТ, датчиков, исполнительных и вспомогательных 
устройств.  
 
Особенности блоков питания PW24V1A: 

 PW24V1A оснащены системой ограничения пускового тока по входу и электрической защитой от 
перегрузки и короткого замыкания по выходу. 

 На корпусе расположен светодиод, который горит только при наличии напряжения на выходе блока 
питания. 

 Ограничение пускового тока приводит к задержке включения рабочего режима. При номинальном 
напряжении питания задержка составляет не более 5 с, для модификации PW24V1A-R – не более 
0,3 с. После устранения перегрузки блок запускается автоматически. 

 
Технические характеристики 

Наименование 
Значение 

PW24V1A 
PW24V1A-R 

PW9V3A PW5V5A 
PW24V 
1A-100 

PW11V3A 
PW11V3A

-36 
PW11V3A 

-127 

Выходное 
напряжение 
постоянного тока, В 

24 ±0,25 9 ±0,1 5 ±0,1 
24 

±0,25 
11 ±0,1 11 ±0,1 11 ±0,1 

Максимальный ток 
нагрузки в диапазоне 
температур, А: 

–40…+70°С 
–25…+70°С 

1,0 
1,5 

3,0 
4,0 

5,0 
7,0 

1,0 
1,5 

2,3 
3,3 

2,3 
3,3 

2,3 
3,3 

Напряжение питания, 
В:              

постоянное  
 переменное 

100…380 
100…270 

100…380 
100…270 

100…380 
100…270 

50…200 
50…140 

100…380 
100…270 

24…63 
24…48 

80…190 
80…150 

Величина пульсаций 
напряжения, % 

0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

КПД 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Изоляция: 

электрическое 
сопротивление, МОм 

50 50 50 50 50 50 50 

электрическая 
прочность, В: 
для версии 2.13 и ниже; 
для версии 2.14 и выше 

1500 
2500 

1500 
2500 

1500 
2500 

1500 
2500 

- 
2500 

- 
2500 

- 
2500 

Габаритные размеры, 
мм 

142x106x50 
142x106 

x50 
142x106 

x50 
142x106

x50 
142x106 

x50 
142x106 

x50 
142x106x50 

Масса, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Климатическое 
исполнение 

УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 

Диапазон рабочих 
температур 

-40…+70°С 

Допустимая 
влажность 

5…95% без конденсации 

 
 
Расположение основных элементов 

 
 

 
Параллельное соединение выходов блоков питания не допускается! 
Запрещается эксплуатация блоков питания без заземления! 


