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ЛАБ-PRO-СВ столы для весов 
 

Эффективные антивибрационные системы, действующие как 
фильтр, который поглощает большинство колебаний – гарантия 
точности и воспроизводимости результатов при работе на 
весах любого класса точности. 
 
 
 
 
 
 

 
Варианты исполнения 

Модель 
ЛАБ-PRO-СВ 

Конфигура-
ция 

Размеры, мм 
Комплектация* 

Длина Глуб. Выс. 

55.40.75Г30 

 

550 400 750 

 Столешница - полированный гранит толщиной 30мм 

 Каркас - из металлического профиля прямоугольного 
сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с 
фактурой шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры. 

60.40.75Г 

 

600 400 750 

 Столешница - полированный гранит толщиной 60мм. 

 Каркас, выполненный из металлического профиля 
прямоугольного сечения, окрашенного порошковой 
краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры. 

120.65.75Г30 

 

1200 650 750 

Основной стол: 

 Столешница – ламинат, окантовка серая. 

 Сборно-разборный каркас из металлического профиля 
прямоугольного сечения, окрашенного порошковой 
краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. 

 

Встроенный стол (550*400*750мм): 

 Столешница – полированный гранит толщиной 30мм. 

 Каркас, из металлического профиля прямоугольного 
сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с 
фактурой шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры. 

120.65.75Г 

 

1200 650 750 

Основной стол: 

 Столешница – ламинат, окантовка серая 

 Сборно-разборный каркас из металлического профиля 
прямоугольного сечения, окрашенного порошковой 
краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. 
 

Встроенный стол (600*400*750мм): 

 Столешница – полированный гранит толщиной 60мм. 

 Каркас, из металлического профиля прямоугольного 
сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с 
фактурой шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры. 

120.65.75ЭГ30 

 

1200 650 750 

 Основная столешница – ламинат, окантовка серая. 

 Встраиваемая столешница 550*400*30мм – полированный 
гранит. 

 Электроблок настольный с двумя розетками 3,2кВт (IP54). 

 Сборно-разборный каркас, выполненный из 
металлического профиля прямоугольного сечения, 
окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой 
шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры. 
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120.65.75ЭГ 

 

1200 650 750 

 Основная столешница – ламинат, окантовка серая. 

 Встраиваемая столешница 600*400*60мм – полированный 
гранит. 

 Электроблок настольный с двумя розетками 3,2кВт (IP54). 

 Сборно-разборный каркас, выполненный из 
металлического профиля прямоугольного сечения, 
окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой 
шагреневой кожи. 

 Регулируемые опоры 

* Для столов 55.40.75Г30, 60.40.75Г – комплектация, для остальных – базовая комплектация. 
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