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ПГ-1 профилегиб ручной 
Профилегиб ручной ПГ-1 (профилегибочный станок, 

трубогиб профильной трубы) применяется при производстве 
различных изделий из профильного проката (круглой, 
прямоугольной, овальной трубы, прута, швеллера, уголка, 
полосы, шестигранника, арматуры), где требуется качественная 
радиальная гибка, гибка трубы или профиля, а также для 
прокатки профильных труб. 

С помощью нашего ручного трубогиба вы можете согнуть 
трубу в домашних условиях, не прибегая к тяжёлым физическим 
усилиям. 
 
 
 
 
 

В стандартную комплектацию ручного профилегиба ПГ-1 входят регулируемые ролики для 
гибки профильной трубы или полосы шириной до 40 мм: 

 
  
Трубогиб ручной ПГ-1 и его особенности 
Трубогиб ручной ПГ-1 является уникальной 
моделью профилегиба по соотношению 
цена-качество на российском рынке 
металлообрабатывающего оборудования: 
все детали ручного профилегиба ПГ-1 и 
сборка производятся в России; 
ролики изготовлены из специальной стали и 
закалены, благодаря чему срок службы 
гораздо дольше аналогичных моделей; 
станок производится массово на станках с 

ЧПУ, т.е. все детали профилегиба имеют идеальные размеры согласно чертежам, и, как следствие 
профилегиб не дает сбоев в работе, таких как клин роликов или потеря жесткости конструкции, в 
отличие от профилегибов, производимых единично; 

все детали, кроме корпуса покрыты гальваническим покрытием, что исключает 
коррозию; 
 
корпус изготовлен с помощью лазерной резки и окрашен порошковой краской; 
трубогиб ручной укомплектован ключами (шестигранные и рожковый) для 
настройки; 
станок поставляется в герметичной упаковке. 
 

Технические характеристики: 

Сталь, мм 20X20X1.2 30X30X1.5 40X40X1.5 

Медь, мм 20X20X1.5 30X30X1.75 40X40X1.75 

Алюминий, мм 20X20X1.75 30X30X2 40X40X1.75 

Минимальный радиус, мм 180 200 220 

Минимальный диаметр, мм 450 550 600 

Бесплатное гарантийное обслуживание 1 год! 
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