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РЕТОМ-61850 устройство испытательное для релейной защиты и авто-

матики 

 
Программно-технический измерительный цифровой комплекс 
РЕТОМ-61850 предназначен для полноценного тестирования уст-
ройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА), 
поддерживающих стандарт МЭК 61850. Работает как в автономном 
режиме, так и совместно с испытательным прибором РЕТОМ-
61(51). 
 
Основные возможности устройства РЕТОМ-61850: 
- автономный режим проверки устройств РЗА; 
- обмен в реальном времени логическими сигналами с проверяе-
мым устройством в виде GOOSE-сообщений, позволяющий поль-
зователю получать и передавать выбранные логические сигналы 

для анализа; 
- выдача токов и напряжений в цифровом виде (Sampled Values); 
- обработка входящих и исходящих GOOSE-сообщений с одновременной выдачей и анализом 
входных потоков Sampled Values; 
- синхронизация точного времени по протоколам SNTP(NTP), PTP (IEEE 1588), PPS, GPS; 
- регистрация входного потока данных по Ethernet с реальными метками времени с дальнейшим 
отображением их на осциллограмме; 
- совместная работа с испытательным устройством РЕТОМ 51(61) и с дополнительным блоком 
РЕТ-64/32, увеличивающим количество дискретных входов и выходов на 64 и 32 соответственно; 
- 5 Ethernet портов, каждый из которых может настраиваться на прием и передачу GOOSE-
сообщений и потоков Sampled Values. 
 
Основные технические характеристики 

 

 
 
GOOSE-сообщения 
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Sampled Values 9-2 LE 

 
 
Дискретные входы 

 
 
Дискретные выходы 

 
 
Низковольтные выходы 

 
 
Условия применения 

 


