
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

 

ПЭ-1660 пробоотборник нефтепродуктов 
 
Назначение пробоотборника пэ-1660: 

Пробоотборник переносной предназначен для отбора 
проб нефтепродуктов и специальных жидкостей из автомо-
бильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуа-
ров высотой до 10 м. Пробоотборник применяется для контроля 
качества нефтепродуктов при приеме, хранении и выдачи. Про-
боотборник разработан и изготовлен в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 2517-85 “Нефть и нефтепродукты. Методы отбора 
проб”.  
 
 
 
 

Технические характеристики пробоотборника пэ-1660: 
 Объем отбираемой пробы,л.: 0,85 
 Глубина отбираемой пробы, относительно горловины резервуара, цистерны, м: от 0 до 5 
 Материал пробоотборника: сталь 12Х18Н10Т 
 Габариты пробоотборника, м: 75х250  
 Масса, кг: 1,9. 
 Входное отверстие, мм: 38 

 Глубина отбора пробы, м: вариант А - от 0 до 5, вариант Б - от 0 до 10. 

 


