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ЭКС кабель соединительный 
 
Выпускаются в соответствии с ТУ № 3574-006-001.450.628-01-99. 
Сертификат соответствия по ГОСТ Р ИСО 9001-2001/ISO9001:2000. 
Сертификаты пожарной безопасности: 
ССПБ.RU.ОП004.Н.00566 – для кабелей ЭКС-МВПВ, ЭКС-МВПН; 
ССПБ.RU.ОП004.Н.00567 – для кабелей ЭКС-ГВПВ, ЭКС-ГВПН; 
ССПБ.RU.ОП004.Н.00568 – для кабелей ЭКС-ШВПВ, ЭКС-ШВПН. 
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Неэкранированный кабель 5 и 5е категории 

Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 5 и 5е катего-
рии, а также в качестве кабеля «последняя миля». 
 
Конструкция: 
1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 0,64 мм (22 AWG). 
2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Полимерная оболочка. 
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Кабель 5 и 5е категории с общим экраном 

Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 5 и 5е катего-
рии, а также в качестве кабеля «последняя миля». Экран снижает уровень электромагнитного из-
лучения кабеля и повышает защищенность от внешних помех. Используется при значительном 
уровне внешних наводок (производство) или при повышенных требованиях к информационной 
безопасности. 
 
Конструкция: 
1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 0,64 мм (22 AWG). 
2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Общий экран. 
4. Полимерная оболочка. 
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Кабель 5 и 5е категории с общим экраном и экранировкой каждой пары 

Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 5 и 5е катего-
рии, а также в качестве кабеля «последняя миля». Экран снижает уровень электромагнитного из-
лучения кабеля и повышает защищенность от внешних помех или при повышенных требованиях к 
информационной безопасности. 
 
Конструкция: 
1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG). 
2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Экран поверх витой пары. 
4. Общий экран. 
5. Полимерная оболочка. 
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Кабель 5 категории в броне 

Кабель предназначен для прокладки в грунте и в кабельной канализации при опасности повреж-
дения его грызунами. 
 

Конструкция: 
1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 0,64 мм (22 AWG). 
2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Экран поверх витой пары*. 
4. Общий экран*. 
5. Гидрофобный заполнитель*. 
6. Промежуточная оболочка. 
7. Стальная гофрированная лента. 
8. Защитный шланг из полиэтилена. 
Примечание: * - Наличие в кабеле в зависимости от выбранной марки кабеля. 
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Кабель 5 категории с тросом 

Кабель предназначен для воздушного соединения сегментов кабельной системы 5 категории. 
Возможно протягивание между опорами или зданиями на расстояние до 150 метров. 
 
Конструкция: 
1. Медный проводник диаметром 0,51 мм (24 AWG) или 0,64 мм (22 AWG). 
2. Полиэтиленовая изоляция. 
3. Защитный шланг из полиэтилена. 
4. Стальной трос или стеклопластиковый пруток. 
 

 
 

 


