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AZ8723 измеритель влажности (психрометр), температуры и точки росы 
воздуха 

Психрометр AZ8723 - прибор для измерения влажности 
воздуха и его температуры. 
 

Описание прибора 
Измеритель влажности AZ8723 имеет двустрочный LCD- 
дисплей для одновременного отображения значения 
влажности и температуры. Есть функция автоматического 
выключения (может быть отключена),  фиксации показаний 
прибора, индикации низкого заряда батареи.  
 

 

Может работать от внешнего источника питания (в комплект поставки не входит) 
 
Технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерения относительной влажности RH от 0% до 100% 

Диапазон измерения точки росы от -68 до 49,9°C 

Диапазон измерения температуры 0,1°C 

Цена деления влажности RH 0,1% 

Погрешность измерения температуры ±0,6°C 

Погрешность измерения влажности ±3% (10~90%), ±5% (остальн.) 

Время измерения  60 с 

Рабочая температура окружающей среды 0 до 50°C, RH <80% (только для эл. блока) 

Питание  Батарея тип ААА – 4 шт 

Размер дисплея 2,6х4,4 см 

Размеры  175x70x33 мм 

Вес 150 г 

 
Комплект поставки 

 Прибор AZ8723. 

 Сенсор.  

 Батарея тип ААА, 4 шт. 

 Инструкция на русском языке. 

 Пластиковый кейс для переноски. 
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