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pH-150МП.2 pH-метр-милливольтметр портативный с ножевым 
устройством 
 

Предназначен для измерения величины pH непосредственно в 
различных продуктах мясной, молочной и хлебопекарной 
промышленности (мясо, мясные продукты, сыр, творог, 
хлебопродукты и их полуфабрикаты). 
 
Использование прибора в комплекте с новым 
модернизированным держателем с ножевым устройством 
ускоряет процесс измерений, т.к. не требует приготовления 
жидких суспензий из твердых продуктов. 
 
 
 
 
 

Особенности: 
- Компактные размеры и небольшой вес. 
- Совместим с любыми отечественными и импортными комбинированными рН-электродами. 
- Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц или от 4-х встроенных батарей. 
- Удобная и быстрая калибровка. 
- Низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. 

 
Технические характеристики 

Измеряемая величина 
Диапазон 

измерения 
Дискретность 

Пределы допускаемой 
основной абсолютной 

погрешности 

Преобразователя 

Активность ионов водорода, рН 
от -20,00 до 

+20,00 
0,01 ± 0,02 ± 0,05 

Окислительно-
восстановительный потенциал, 

мВ 

от -2000,0 
до +2000,0 

0,1 ± 2,0 ± 2,0 

Температура анализируемой 
среды, °С 

от -10,0 до 
+120,0 

0,1 ± 1,0 ± 1,0 

Габаритные размеры, мм 245 x 110 x 75 

Масса, кг 0,8 

 
Комплект поставки 

Измерительный преобразователь 1 шт. 

Штатив универсальный 1 шт. 

Блок питания 1 шт. 

Электрод комбинированный ЭСКЛ-08М.1 1 шт. 

Комплект запасных частей 1 компл. 

Эксплуатационная документация 1 экз. 

Держатель с ножевым устройством 1 шт. 

Термокомпенсатор ТКА-ЛМ-11 1 шт. 

 
По отдельному заказу поставляется магнитная мешалка. 


