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Testo 511 - Манометр абсолютного давления серии "Pocket Line" 
 
Предназначен для измерения абсолютного давления с 
погрешностью ±3 гПа. После ввода значения высоты над уровнем 
моря, по месту замера, рассчитывается барометрическое 
давление. Также возможно измерение барометрической высоты 
между двумя точками. 
 
Преимущества: 

 Расчет барометрического давления воздуха. 

 Измерение барометрической высоты. 

 Погрешность ±3 гПа. 

 8 переключаемых единиц измерения: гПа, мбар, Па, 
ммH2O, ммHg, дюймH2O, дюймHg, фунт/дюйм2. 
 

Технические характеристики: 
Наименование Значение 

Диапазон измерений 300 ... 1200 гПа 

Погрешность ±3 гПа ± 1 Digit 

Разрешение 0,1 гПа 

Частота измерений 0,5 с 

Класс защиты IP40 

Гарантия 2 года 

Выборочные модули hPa, mbar, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, psi 

Тип батареи Батарейки ААА 2 шт. 

Ресурс батареи 200 ч. (средний режим изм. без подсветки) 

Температура хранения -40 ... +70 °C 

Вес 90 г (с батарейками и защитной крышкой) 

Размеры 119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой) 

Рабочая температура 0 ... +50 °C 

 
Принадлежности: 
Соединительный шланг, силиконовый, длина 2 м, макс. нагрузка 700 гПа (мбар), (номер заказа: 
0554 0448), поставляется отдельно. 
 
Комплект поставки: 
Манометр абсолютного давления, включая защитную крышку, батарейки и заводской протокол 
калибровки. 
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