
 
www.td-automatika.ru 
sales@td-automatika.ru 

МЗМ-1 оповещатель охранный звуковой 

 

 
 

 

  

 
Охранные звуковые оповещатели МЗМ-1 предназначены для подачи мощных звуковых сигналов, 
обеспечивают  хорошую слышимость на больших открытых площадках.  
 
Области применения – системы охранной сигнализации административных, промышленных, 
сельскохозяйственных, торговых объектов и личного имущества граждан: квартир, гаражей, садовых 
участков и т.п.  
 
Выпускаются исполнения с переменным и постоянным током.   
Оповещатель МЗМ-1 постоянного тока изготавливается  в следующих напряжениях:  220, 127, 110, 36, 24, 
12 вольт. 
Оповещатель МЗМ-1 переменного тока изготавливается  в следующих напряжениях: 380, 220, 127, 110, 36, 
24, 12 вольт.    
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Потребляемая мощность, ВА, не более 100 

Сила звука, дБл, не менее 95 

Масса , кг, не более 1,6 

Класс защиты от поражения электрическим током 1 

Степень защиты IP21 

Климатическое исполнение УХЛ1 

Режим работы оповещателя повторно-кратковременный 

Длительность непрерывной работы составляет, не более 1 мин, пауза – 1 мин 

 
Стандартный комплект поставки: 

 МЗМ-1 оповещатель охранный звуковой. 

 Паспорт. 
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Габаритный чертеж 

 
 


