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ПЭ-1630 пробоотборник нефтепродуктов 
 
Пробоотборник ПЭ-1630 предназначен для отбоpа проб 
нефти и нефтепpодуктов из тpанспоpтиpуемых цистеpн и 
стационаpных pезеpвуаpов с заданной глубины до 5 м, 
рекомендуется для отбоpа пpоб бензина, дизельного 
топлива, кеpосина. 
 
Конструктивно пробоотборники ПЭ-1630 
представляют собой сосуд из нержавеющей стали, 
стойкой к коррозийному воздействию веществ. В верхней 
части корпуса находится крышка с воздушным штуцером, 
закрытым пробкой со штоком для крепления 
многожильного металлического троса. Для 
предотвращения потери пробоотборника на крышке 
имеется бобышка для крепления троса на 
пробоотборнике. Длина металлического троса 5 (10) 
метров. 

 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Объем отбираемой пробы 0,75 л 

Глубина отбора пробы 0-5 м, 0-10 м 

Материал пробоотборника   12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

Материал пробки Фторопласт Ф-4 

Габаритные размеры 280х80х80 мм 

Диаметр входного отверстия 23 мм 

Масса пробоотборника 1,4 кг 

 
Комплект поставки: 

 Пробоотборник переносной.  

 Трос металлический стальной 5 м, 10 м  

 Паспорт. 
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