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FiveEasy-F20 pH-метр настольный, без электрода 

 
Настольный рН/мВ-метр FiveEasy F20, стандартный комплект. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

− Благодаря большому и продуманному дисплею, удобному расположению кнопок и 
простому меню измерения можно провести несколькими нажатиями клавиш. 

− Компактная конструкция, возможность снимать держатель датчика и хранить его вместе с 
прибором помогают сэкономить пространство. 

− Приборы FiveEasy Plus выводят данные напрямую на принтер либо передают их через 
порты USB и RS232 на ПК для дальнейшей обработки. 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Измерения pH; mV 

Канал Одноканальное исполнение 

Комплект версии Набор для немедленного проведения измерений 

Датчик LE438 

Диапазон измерения pH 0 – 14 

Разрешение рН 0,01 

Точность pH (±) 0,01 

Диапазон измерения мВ 0 

Разрешение для мВ 1 

Точность для мВ (±) 1 

Диапазон температур 0 °C – 100 °C 

Разрешающая способность по температуре 0,1 °C 

Погрешность для температуры (±) 0,5 °C 

Портативный Нет 

Поддержка ISM Нет 

 
Принадлежности: 

− Держатель электрода FiveEasy PlusTM /FiveEasyTM (в сборе). 

− Удлинитель электрода FiveEasy PlusTM /FiveEasyTM. 
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