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pH/Cond-3320 измеритель pH/проводимости портативный 
профессиональный с памятью и USB 
 

Универсальный многопараметровый портативный 
измерительный прибор pH/Cond-3320 предназначен для 
одновременного измерения pH, мВ и проводимости. 

 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

 Прибор pH/Cond-3320-SET имеет прочный, водонепроницаемый корпус со степенью 
защиты IP67. 

 Оснащён встроенной памятью, а также регистратором данных с регулируемым интервалом 
записи от 1 с до 60 мин.  

 Каждая запись содержит информацию, отвечающую требованиям надлежащей 
лабораторной практики (GLP), включая дату, время и идентификационный номер. 

 Наличие USB- интерфейса для передачи данных. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

pH -2,000...+19,999 pH 

мВ -2500...+2500 

Ионоселективный электрод (мг/л, мкмоль/л, мг/кг, частей 
на миллион, %) 

0,000…999999 

Проводимость 0,000...1000 мСм/см 

Солёность 0,0...70,0 

Общее содержание растворённых твёрдых веществ (TDS) 0 мг...199,9 г/л 

Память на калибровки До 10 калибровок в памяти прибора 

Автоматическое считывание 
Переключаемое между 

автоматическим и ручным 

Градусы Цельсия/Фаренгейта Да 

Дисплей 
Графический ЖК дисплей с 

подсветкой 

Память для сохранения результатов 
Ручной режим 200 / 5000 

автоматический 

Регистрация данных Ручная/управляемая таймером 

Степень защиты IP67 

 
Стандартный комплект поставки: 

 pH/Cond-3320 измеритель pH/проводимости портативный профессиональный с памятью и 
USB. 

 Техническая документация. 
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