
 

ООО «ТД «Автоматика» 
www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

ШУ-98 штатив универсальный 
 
Штатив универсальный ШУ-98 предназначен для крепления 
измерительных и вспомогательных электродов, 
термокомпенсаторов и термометров при проведении анализов 
растворов. 
 
Область применения: может применяться в лабораториях 
промышленных предприятий и научно-исследовательских 
учреждений в комплекте с аналитическими приборами. 
 
Особенности: 

 Держатель штатива имеет 5 гнезд для держателей, 
предназначенных для крепления электродов, 
термокомпенсатора (термометра) следующих диаметров: 6 мм; 
7,5 мм; 8 мм; 8,5 мм; 11 мм; 11,5 мм; 12 мм. 

 Штатив компактен, надежен, оснащен поворотным столиком. 
 
Технические характеристики: 

Наименование параметра Значение 

Минимальный диаметр 
применяемой для измерений 
посуды 

при установке 2-х 
электродов и 
термокомпенсатора 

40 мм 

при установке 4-х 
электродов и 
термокомпенсатора 

50 мм 

Габаритные размеры 
основания 115 x 135 мм 

высота штатива 280 мм 

 
Комплект поставки: 

 Штатив универсальный, в разобранном виде, 1 шт. 

 Держатель диаметром 6 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 7,5 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 8 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 8,5 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 11 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 11,5 мм, 2 шт. 

 Держатель диаметром 12 мм, 2 шт. 

 Руководство по эксплуатации,1 шт. 

 Тара. 
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