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АДГУ-К установка дизель-генераторная в шумозащитном корпусе 

 
Установка дизель-генераторная АДГУ-К находится в шумозащит-
ном корпусе, обеспечивающем снижение распространяемого от 
работающей станции шума. Кроме того, установки в кожухах можно 
размещать вне помещений, так как кожух защищает станцию от 
воздействия атмосферных осадков и низкой температуры. 
 
Кожух представляет собой жесткую металлическую конструкцию, 
внутренняя часть которой обклеена специальным шумопоглощаю-
щим материалом. Для обслуживания АДГУ с двух сторон кожуха 
предусмотрены дверцы. Также имеются необходимые для нор-
мальной вентиляции АДГУ отверстия и смонтированный глушитель 
системы удаления отработанных газов. 

 
Установка кожуха позволяет использовать станцию как на открытых площадках, так и в производ-
ственных помещениях, так как шумоизолирующие кожухи понижают звуковую мощность на 30 дБ 
(это значительно снижает уровень шума при 100-110 дБ работающей установки). 
 
Рекомендуется комплектация АДГУ подогревателем охлаждающей жидкости и подзарядным уст-
ройством аккумуляторной батареи при установке АДГУ в кожухе вне помещения. 
 
Структура условного обозначения: 

 
 
Технические характеристики 

Модель 
Номинальная 
мощность, 

кВт 

Максимальная 
мощность, кВт 

Количество 
фаз 

Двигатель 
Расход топли-
ва при 100% 
нагрузке, л/ч 

Габариты, 
Д*Ш*В, мм  
(масса, кг) 

АДГУ 10Я-К 10,2 11,0 3 Yanmar 3,6 
1646х870х1061 

(530) 

АДГУ 15Я-К 15,2 16,1 3 Yanmar 5,1 
1646х870х1061 

(560) 

АДГУ 23Я-К 23,6 24,0 3 Yanmar 7,1 
2000х920х1310 

(815) 

АДГУ 35Я-К 35,2 36,0 3 Yanmar 10,0 
2000х920х1310 

(815) 

АДГУ 48П-К 48,6 53,2 3 Perkins 14,0 
2285х920х1500 

(1100) 

АДГУ 59П-К 59,4 62,2 3 Perkins 18,3 
2285х920х1500 

(1150) 

АДГУ 82П-К 82,1 90,4 3 Perkins 29,6 
2400х1000х1530 

(1400) 

АДГУ 103В-К 103,0 114,0 3 Deutz 30,6 
3000х1150х1770 

(1821) 

АДГУ 125В-К 125,0 131,0 3 Perkins 46,5 
3414х1338х1768 

(2224) 
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АДГУ 162В-К 162,0 176,0 3 Deutz 46,5 
3414х1338х1768 

(2540) 

АДГУ 199В-К 199,0 220,0 3 Volvo 55,0 
2630х1180х1844 

(2477) 

АДГУ 252В-К 252,0 264,0 3 Volvo 65,7 
3300х1400х1847 

(2880) 

АДГУ 305В-К 305,0 334,0 3 Volvo 74,0 
3300х1400х1917 

(3350) 

АДГУ 332В-К 332,0 360,0 3 Volvo 82,0 
3300х1400х1917 

(3350) 

АДГУ 364В-К 364,0 405,0 3 Volvo 91,0 
3300х1400х1917 

(3480) 

АДГУ 404В-К 404,0 437,0 3 Volvo 101,0 
4400х1560х2250 

(4500) 

АДГУ 457В-К 457,0 505,0 3 Volvo 116,0 
4400х1560х2250 

(5000) 

АДГУ 507В-К 507,0 564,0 3 Volvo 127,0 
4700х1670х2430 

(5500) 

АДГУ 529М-
К 

529,0 584,0 3 MTU 128,2 
4700х1670х2430 

(6100) 

 


