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ИСЭИС индикатор состояния электоизолирующих соединений 
 

«ИСЭИС» - это индикатор состояния электроизолирующих соеди-

нений, который предназначается для выявления изолирующих 
фланцев и муфт на трубопроводах, которые имеют сопротивление 

менее 10 Ом. Также ИСЭИС используется для обнаружения кон-

тактов трубопроводов с футлярами, гильзами и другими металли-

ческими конструкциями и сооружениями, проложенными под зем-

лей. 

 

ИСЭИС применяется на предприятиях газовой, химической, неф-

тяной, энергетической. железнодорожной и других смежных отрас-
лей, которые применяют металлические конструкции и сооруже-

ния, проложенные под землей. 

 

 

Особенности ИСЭИС: 

– при работе индикатор контролирует только активное сопротивление изолирующих соединений. 

Индуктивная и емкостная составляющие сопротивлений исключаются. Также возможна оценка 

состояния соединений, которые шунтированы дросселями; 

– подает световые индикаторные сигналы неисправности изолирующего соединения, одновре-

менно с подачей звукового сигнала; 

– автоматически включает и выключает индикатор; 

– имеет встроенный тест-контроль исправности индикатора; 

– может выдерживать перегрузку напряжением 220 В, частотой 50 Гц в течение одной минуты. 

 

 
 

Индикатор состоит из двух идентичных корпусов: корпуса батарейного отсека 3 и корпуса индика-

торного устройства 4, соединенных кабелем питания 8, на корпусах установлены ножовочные 

контактные пластины 1 и 2 из высокопрочной стали. На корпусе индикаторного устройства нахо-

дятся: кнопка «Тест» 7, световой излучатель 5 «Замыкание» красного цвета и световой излуча-

тель 6 «Контакт» зеленого цвета свечения. 

 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Активное сопротивление внешней цепи между контактными полотнами, подключен-

ными к объекту, при котором происходит срабатывание свето-звукового индикатора 

«Замыкание», Ом 

10 ± 2,5 

Величина сопротивления внешней цепи между контактными полотнами, подключен-

ными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора «Кон-

такт», МОм, не менее 

0,5 

Напряжение питания, В 4,8 … 6 

Максимальный ток в режиме индикации, мА 100 

Максимальный ток в выключенном состоянии, мА 0,05 
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Масса индикатора, не более, кг 0,4 

Срок службы, не менее, лет 10 
 

Условия эксплуатации: 

- диапазон рабочих температур: от -20
 до +55 °С; 

- верхнее значение относительной влажности 90% при температуре +30 °С. 

 

Обозначение при заказе 

Пример записи условного обозначения: 

1. Для поставок по России: «Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС, ТУ 

3435-004-51996521-2005». 

2. Для поставок на экспорт: «Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС, экс-
порт, ТУ 3435-004-51996521-2005». 


