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СЖ делители проб 
 

СЖ делители проб используются для разделения проб сухих 
материалов, а также пульп и суспензий. 
Традиционно для разделения пробы на равновеликие по массе и 
равноценные по содержанию части используются желобковые 
(щелевые) сократители проб типа СЖ (делители Джонса). 
 
 
 
 
 

 
Варианты исполнений 

Наименование 

СЖ-5 СЖ-10 СЖ-15 СЖ-20 

    
Ширина желобка, мм 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 

Количество желобков, шт 20 шт 16 шт 16 шт 16 шт 

Крупность материалов 
пробы, мм, не более 

1,5 мм 3,5 мм 5 мм 
6,5 мм 

Объем пробоприемника 
полный, дм3 

2х0,85 дм3 2х1,3 дм3 2х4,4 дм3 
2х10 дм3 

Объем пробоприемника 
полезный, дм3 

2х0,55 дм3 2х0,85 дм3 2х2,9 дм3 
2х6,6 дм3 

Габаритные размеры, мм 

Длина 260 мм 260 мм 390 мм 420 мм 

Ширина 156 мм 215 мм 295 мм 375 мм 

Высота 200 мм 200 мм 315 мм 270 мм 

Масса 2,7 кг 3 кг 7,3 кг 10,8 кг 

 
Комплект поставки 

 Сократитель желобковый в сборе. 
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