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DISTO-D810 touch дальномер лазерный 
 
Лазерный дальномер DISTO-D810 touch многоцелевого назначения 
предназначен для выполнения всех видов измерений. 
 
Области применения: 

 Гражданское строительство. 

 Земельный кадастр. 

 Промышленное строительство. 

 Архитектура и памятники истории. 
 
 

Особенности и преимущества 

 Прибор способен измерять расстояние, определять площадь и объем, складывать и 
вычитать, использовать функцию Пифагора, измерять диаметр, высоту, ширину, профиль высоты 
и пр. 

 Прочный корпус устройства имеет надежную защиту от механических повреждений, 
попадания сырости и пыли, что гарантирует продолжительную эксплуатацию лазерного 
дальномера. 

 Лазерная рулетка DISTO-D810 touch имеет интуитивно понятное управление. 

 Удобный сенсорный дисплей позволяет производить измерения недоступных объектов.  

 Питание от аккумулятора. Полного заряда аккумулятора хватает на 5-6 тысяч измерений.  

 Дальномер DISTO-D810 оборудован встроенной камерой, позволяющей делать 
качественные снимки замеряемых объектов и обозначать на них целевые точки. Кроме того, 
лазерный дальномер дает возможность делать снимки экрана со всей необходимой 
информацией: на фотографии можно указать дату, название объекта, результаты измерений и 
прочие характеристики, что обеспечивает максимально качественную визуализацию.  

 Благодаря модулю беспроводной связи Bluetooth SMART очень легко передавать любые 
данные на планшет или смартфон. 
 
Технические характеристики 

Наименование Значение 

Дальность измерений 200 м 

Лазерный диод 635 нм, < 1 мВт 

Встроенный визир 0,5 - 2 сек 

Защита от пыли и влаги IP55 

Элементы питания Li-Ion аккумуляторы 

Число измерений на комплект 
батарей 

5000 

Размер прибора 143,5 x 55 x 31 мм 

Вес прибора 196 гр 

Рабочий диапaзон температур от -10 до +50°С 

Площадь / объем Да 

Периметр помещения Да 

Сложение/вычитание Да 

Мин/макс. расстояния Да 

Вычисление по теореме Пифагора Да 

Непрерывные измерения Да 

Подсветка экрана Да 

Датчик наклона Да 

Модуль Bluetooth Да 

Многофункциональная позиционная 
скоба 

Да 

Возможность установки на штатив Да 
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Комплект поставки: 

 Лазерный дальномер DISTO-D810 touch . 

 USB зарядное устройство. 

 4 штекера для розеток. 

 Ремешок на руку. Чехол. 

 Инструкция по эксплуатации. 

http://www.td-automatika.ru/
mailto:sales@td-automatika.ru

