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ПМЕ200,ПМА3000 пускатель электромагнитный 
 

Пускатели электромагнитные типов ПМЕ-200 и ПМА-3000 предна-
значены для использования в стационарных установках для дис-
танционного пуска непосредственным подключением к сети, оста-
новки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвига-
телей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660В пере-
менного тока частоты 50 и 60 Гц. 
 
Для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с корот-
козамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжитель-
ности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз, предна-
значены трехполюсные электротепловые токовые реле. 
Рабочее положение – крепление на вертикальной плоскости выво-

дами вверх и вниз с помощью винтов. Допускается отклонение на 15 в любую сторону. 
 
Высота над уровнем моря не более 2000 м. Допускается применение пускателей с номинальным 
напряжением до 380 В переменного тока на высоте над уровнем моря до 4300 м, при этом номи-
нальные рабочие токи пускателей должны быть снижены на 10 %, для пускателей типа ПМ12-125 
температура окружающей среды не должна превышать 28°С. 
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли ,агрессивных газов и паров в концен-
трациях, разрушающих изоляцию и металлы. 
Род тока главной цепи и цепи управления (включающих катушек) – переменный. 
 
Климатические факторы внешней среды соответствуют ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69. При 
этом верхнее значение температуры пускателей степени защиты IP00 без тепловых реле 55 °С. 
Мощность управляемых электродвигателей не более 11 кВт для пускателей ПМЕ-200 и не более 
18,5кВт для пускателей ПМА-3000. 
Группы условий эксплуатации М4, М7, М8 по ГОСТ 17516.1-90 для пускателей ПМА-3000, М8 для 
ПМЕ-200. 
 
Климатическое исполнение и категория размещения пускателей:  

- УХЛ4, У3 для поставок внутри страны и на экспорт в страны с умеренным климатом, 
- Т3, О4 для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом. 
 
Пускатели ПМЕ-200, поставляемые внутри страны, изготавливаются в исполнении по износостой-
кости А, Б, В; степеней защиты IP00, IP30. 
Пускатели ПМЕ-200, поставляемые на экспорт, изготавливаются в исполнении по износостойко-
сти А степеней защиты IP00, IP30. 
Пускатели ПМА-3000 степени защиты IP00 изготавливаются в исполнении по износостойкости А, 
Б, В, пускатели степени защиты IP40изготавливаются в исполнении по износостойкости Б, В как 
для поставок внутри страны, так и на экспорт. 
 
Исполнения пускателей по наличию встроенных кнопок управления – без кнопок. 
 
Номинальное напряжение главной цепи пускателей 380 В, номинальное напряжение по изоляции 
660В. Номинальный ток вспомогательных контактов 6,3 А. 
Номинальные рабочие напряжения вспомогательных контактов: при переменном токе часто-
ты 50 Гц и60 Гц от 24 до 660 В, при постоянном токе от 24 до 220 В. 
номинальное напряжение втягивающей катушки, В: 
- для пускателей ПМЕ-200: 24; 36; 40; 48; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 (для час-
тоты 50 Гц); 36; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 (для частоты 60 Гц); 
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Основные параметры, габаритные, установочные размеры и масса пускателей ПМЕ-200 

 
 

Основные параметры, габаритные, установочные размеры пускателей ПМА-3000 
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Потребляемая мощность при включении пускателя не более 200 ВА, удержания: для ПМЕ-200 – 
20ВА, для ПМА-3000 – 25 ВА. Время включения пускателей ПМЕ-200 10-25 мс, ПМА-3000 20-30 
мс. 
 
Номинальные токи и номинальные рабочие токи главной цепи пускателей ПМЕ-200 

 
 

Механическая износостойкость пускателей ПМЕ-200 и допустимая частота включений 

в 1ч 

 
 

Коммутационная износостойкость контактов вспомогательной цепи пускателей ПМЕ-

200 в категориях применения АС-11 и ДС-11 
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Максимальные токи продолжительного режима работы пускателей ПМЕ-200 в зависи-

мости от номинального тока теплового элемента реле и исполнения по степени за-

щиты 

 
 

Номинальные рабочие токи и номинальные рабочие напряжения вспомогательной цепи 

пускателей ПМА-3000 в категориях АС-11 и ДС-11 

 
 

Номинальные токи и номинальные рабочие токи пускателей ПМА-3000 в категории при-

менения АС-3 

 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Механическая и коммутационная износостойкость пускателей ПМА-3000 в категории 

применения АС-3 и допустимая частота включений в 1 час 

 
 

Максимальные токи продолжительного режима работы пускателей ПМА-3000 в зависи-

мости от номинального тока теплового элемента реле и исполнения по степени за-

щиты 

 
 

Коммутационная износостойкость пускателей ПМА-300 в категории АС-4 
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Структура условного обозначения пускателей ПМЕ-200 

 
Пример записи условного обозначения при заказе: 

Пускатель в оболочке со степенью защиты IP30, нереверсивного, класса износостойкости А, с 
включающей катушкой на напряжение 220 В частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя раз-
мыкающими контактами вспомогательной пени, с реле с номинальным током тепловых элементов 
16 А, без кнопок управления при его заказе и в документации другого изделия: 
а) для поставок внутри страны: 
"Пускатель ПМЕ-222УЗА, 220 В, (2з+2р), 16 А. ТУ 16-526.491-94" 
б) для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом: 
"Пускатель ПМЕ-222УЗА, 220 В, (2з+2р), 16 А. Экспорт. ТУ 16-526.491-94" 
в) для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом: 
"Пускатель ПМЕ-222ТЗЛ, 220 В, (2з+2р), 16 А. Экспорт. ТУ 16-526.491-94" 
Частота сети 50 Гц в обозначении пускателя не указывается, частота 60 Гц указывается после на-
пряжения включающей катушки. На экспорт, если иное не оговорено в заказ-наряде, пускатели 
поставляются с максимальным количеством размыкающих и замыкающих вспомогательных кон-
тактов. В этом случае в записи обозначения пускателя количество вспомогательных контактов 
допускается не указывать. 
 
Структура условного обозначения пускателей ПМА-3000 

 



 

ООО «ТД «Автоматика» 

www.td-automatika.ru 

info@td-automatika.ru 

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б 

Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28 

 

Пример записи условного обозначения при заказе: 

Пускатель в оболочке со степенью защиты IP40, нереверсивного, класса износостойкости Б, с 
включающей катушкой на напряжение 220 В частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя раз-
мыкающими контактами вспомогательной цепи, с реле с номинальным током тепловых элементов 
16 А, без кнопок управления при его заказе и в документации другого изделия: 
а) для поставок внутри страны: 
"Пускатель ПМА-3210УЗБ, 220 В, (2з+2р), 16 А. ТУ 16-644.005-84" 
б) для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом: 
"Пускатель ПМА-3210УЗБ, 220 В, (2з+2р), 16 А. Экспорт. ТУ 16-644.005-84" 
в) для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом: 
"Пускатель ПМА-3210ТЗБ, 220 В, (2з+2р), 16 А. Экспорт. ТУ 16-644.05-84" 
Частота сети 50 Гц в обозначении пускателя нс указывается, частота 60 Гц указывается после на-
пряжения включающей катушки. 
На экспорт, если иное не оговорено в заказ-наряде, пускатели поставляются с максимальным ко-
личеством размыкающих и замыкающих вспомогательных контактов. В этом случае в записи обо-
значения пускателя количество вспомогательных контактов допускается не указывать. 
При заказе пускателя ПМА-3000 в реверсивном исполнении указывается суммарное число вспо-
могательных контактов. 
 
Габаритные и установочные размеры пускателей 
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Схемы электрические принципиальные ПМЕ-200 и ПМА-3000 

 

 

 

 


