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VFD-C преобразователь частоты 

 
Диапазон мощностей: 
3-ф/ 380В: 0.75~355кВт 
 
VFD-С преобразователи частоты могут применяться: 

- В оборудовании для химической и деревоперерабатывающей 
промышленности: экструдерах, смесителях, вибраторах, сепарато-
рах, натяжных устройствах, пескоструйных аппаратах, продольно-
строгальных станках. 
- В станочном оборудовании: станках с ЧПУ, токарных, фрезерных,  
сверлильных, шлифовальных станках, обрабатывающих центрах, 
прессах и т.д. 
- В подъемно транспортном оборудовании: кранах лебедки, пасса-

жирских лифтах, элеваторах, эскалаторах, редукторах, конвейерах и т.д. 
- В упаковочном и пищевом оборудовании. 
- В текстильном, компрессорном, насосном, вентиляционном и др. оборудовании. 
 
Преимущества: 

- Режимы управления скоростью, моментом, положением 
- Модульная конструкция с большим количеством плат расширения 
- Встроенный ПЛК с LD-программированием 
- Работа в 4-х квадрантах 
- Управление стандартными асинхронными двигателями и синхронными сервомоторами в ра-
зомкнутом и в замкнутом контуре скорости 
- Стартовый момент: до 150% на 0.5Гц (без обратной связи);  

 до 150% на 0Гц (с энкодером) 
- Стабильное управления скоростью на низких частотах,  до 200% момента на нулевой скорости в 
режиме FOC+PG  
- PDFF-управление в контуре скорости  
- Функция синхронизации угловых положений вала нескольких приводов 
- Съемный цифровой пульт управления с текстовым ЖК-дисплеем 
- Встроенный тормозной ключ (в моделях до 30кВт включительно) 
- Функция безопасной остановки двигателя в соответствие со стандартами EN954-1, EN60204-1 и 
IEC61508 
- Встроенный  Modbus, опциональные CANOpen, PROFIBUS-DP, DeviceNet, MODBUS TCP и 
Ethernet/IP интерфейсы 
- Встроенный дроссель постоянного тока (в моделях от 37кВт) и RFI-фильтр 
 
Серия VFD-C использует трансвекторное (FOC) управление двигателем, за счет чего достигаются 
высокие характеристики привода, такие как пусковой момент, точность поддержания скорости и 
момента в широком диапазоне регулирования. 
Большой эксплуатационный ресурс в совокупности с контролем времени наработки наиболее 
важных компонентов обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию изделия. 
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Технические характеристики 
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Типоразмер А 
VFD007C23A; VFD007C43A/E; VFD015C23A; VFD015C43A/E; VFD022C23A; VFD022C43A/E; 
VFD037C25A; VFD037C43A/E; VFD040C43A/E; VFD055C43A/E 
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Типоразмер B 
VFD055C23A; VFD075C23A; VFD075C43A/E; VFD110C23A; VFD110C43A/E; VFD150C43A/E 
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Типоразмер C 
VFD150C23A; VFD185C23A; VFD185C43A/E; VFD220C23A; VFD220C43A/E; VFD300C43A/E 
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Типоразмер D 
D1: VFD300C23A; VFD370C23A; VFD370C43S; VFD450C43S; VFD550C43A; VFD750C43A 
D2: VFD300C23E; VFD370C23E; VFD370C43E; VFD450C43E; VFD550C43E; VFD750C43E 
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Типоразмер E 
E1: VFD450C23A; VFD550C23A; VFD750C23A; VFD900C43A; VFD1100C43A 
E2: VFD450C23E; VFD550C23E; VFD750C23E; VFD900C43E; VFD1100C43E 
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Типоразмер F 
F1: VFD900C23A; VFD1320C43A; VFD1600C43A  
F1: VFD900C23E; VFD1320C43E; VFD1600C43E  
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Типоразмер G 
G1: VFD1850C43A; VFD2200C43A 
G2: VFD1850C43E; VFD2200C43E 
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Типоразмер H 
H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A; VFD4500C43A 
H2: VFD2800C43E-1; VFD3150C43E-1; VFD3550C43E-1; VFD4500C43E-1 

H2: VFD2800C43E; VFD3150C43E; VFD3550C43E; VFD4500C43E 
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Общая схема соединений 
 

 


