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VFD-CP преобразователь частоты 

 
Модельный ряд преобразователей частоты CP: 

- 460 В, 3 фазы, 0,75 кВт ~ 400 кВт: 
- Модели до 37 кВт опционально комплектуются фильтром 

ЭМС  

- Модели до 37 кВт имеют встроенный тормозной прерыва-
тель  
- Модели 45 кВт ~ 400 кВт имеют встроенный дроссель постоянно-
го тока, опционально фильтр ЭМС и опционально тормозной пре-
рыватель  
- 230 В, 3 фазы, 0,75 кВт ~ 90 кВт: 

- Модели до 30 кВт имеют встроенный тормозной прерыва-
тель  

- Модели 37 кВт ~ 90 кВт имеют встроенный дроссель постоянного тока.  

- Фильтр ЭМС – опция. 
 

Условное обозначение преобразователей частоты: 

 
Сфера применения 

Применение Нагрузка Мощность 

Насосы 2,2 - 37 кВт 

Циркуляционные насосы 3,7 - 75 кВт Системы ОВК 

Вентиляторы 7,5 - 220 кВт 

Насосы 2,2 - 75 кВт 

Насосы для градирен 2,2 - 37 кВт Водоснабжение 

Магистральные насосы 7,5 - 220 кВт 

Насосы 7,5 - 75 кВт 
Холодильные установки 

Насосы для орошения 1,5 -3,7 кВт 

Теплоснабжение Насосы 7,5 - 220 кВт 

Водоочистка Насосы 3,7 - 75 кВт 
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Информация для заказа: 

 

 


