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ВВК-III весы крановые 
 

Весы крановые ВВК-III электронные подвесные применяются 
для приема, отпуска и технологического перевешивания 
продукции и материалов на предприятии.  
 
 
 
 
 

 
 

Особенности 
Крановые весы ВВК-III изготовлены с учетом особенностей работы весов в неблагоприятных 
условиях. Корпус данной модели весов выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава и 
надежно защищает электронику от механических повреждений. Пыле и влагозащита IP 65 и 
гарантированная точность показаний в диапазоне рабочих температур от -20…+40ºС дают 
возможность эксплуатировать весы на открытых площадках при различных погодных условиях. 
 
Для удобства эксплуатации модели весов на 3 и 5 тонн оснащены поворотным крюком, 
позволяющим развернуть груз на 360º, а автоматическая защелка на крюке препятствует 
самопроизвольному соскакиванию стропы с крюка. 
 
Могут быть использованы не только как технологическое оборудование, но и в коммерческих 
целях. 
 
Функции: 

− Усреднения веса (HOLD функция). 

− Индикация Брутто/Нетто на выбор. 

− Накопления веса (суммирование результатов нескольких взвешиваний). 

− Тарирования. 

− Фиксирования показаний весов после снятия нагрузки. 

− Сохранение пиковых нагрузок. 
 
Для продолжительной автономной работы весы оснащены функциями энергосбережения. 
 
Варианты исполнений 

Модель 
Наибольший предел 

измерений, кг 
Наименьший предел 

измерений, кг 
Дискретность, кг 

ВВК-III-3000 3000 20 1 

ВВК-III-5000 5000 40 2 

ВВК-III-10000 10000 100 5 

 
Технические характеристики 

Параметры Значения 

Класс точности Средний (III) 

Безопасная перегрузка 
125% от наибольшего предела измерений (400% 

критическая) 

Диапазон рабочих температур -20…+40°С 

Степень защиты IP65 

Корпус высокопрочный алюминиевый сплав 
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Питание 
автономное до 80 ч, встроенная перезаряжаемая 

аккумуляторная батарея 6В / 10 A*ч 

Тип дисплея 
светодиодный LED, пятиразрядный (высота символов 38 

мм) 

Дистанционное управление ИК пульт (до 10 м) 

Гарантия 24 месяца 

 
Комплект поставки: 

− Весы с аккумулятором (6В, 10 А*ч). 

− Крюк. 

− Серьга (петля). 

− Палец для крепления. 

− Батарейки для ПДУ, 2 шт. 

− Зарядное устройство. 

− Паспорт. 
 
Чертежи 
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